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〇このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 
注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 
本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。 











安全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル（本書）をお読みくださ 
い。 


安全上の注意表示 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負ろ可能性 
があることを示しています。 


A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること 

Z 1 V 王思を示してぃます。 


一般的な注意 


△警告 

⑧ 

プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転する 
のでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあり 
ます。 


カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがした 
り、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いて 
お客様相談センターへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 

C 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコン 
セントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 
火災のおそれがあります。 

€ 

クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源ブラ 
グをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

② 

ユーザーズマニュアルに指不している以外の操作や分解は行わな 
いでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 


プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プフグを 
コンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してくださし、。 
感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュア 
ルで指示されている以外の接続は行わないでください。 

火災のおそれがあります。 
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△警告 



通気口に物を差し込まないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

S 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 
感電、火災のおそれがあります。 

! 

M 

1 

プリンタのカバーを開けたときは、定着器 ユニッ トに触れない 
でください。 

やけどのおそれがあります。 

1 


1 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に 
投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあり 
ます。 


A 注意 


電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでくだ 
さい0 

ケガをするおそれがあります。 










本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• MICROLINE 7300 — ML 73 〇〇 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 — WindowsXP 

• Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日¥言吾片 g WindowsMe 

• Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版— Windows 98 

• Microsoft ® Windows ® 95 operating system 日本語版— Windows 95 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版— Windows 2000 

• Microsoft ® Windows NT ® operating system Version 4.0 日本語版— WindowsNT 4.0 

• WindowsXP 、 WindowsMe 、 Windows 98、 Windows 95、 Windows 2000、 WindowsNT 4 .0、 
の総称 — Windows 


マーク 

A プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 

^ % ^ 誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 
^——お読みになることをお勧めします。 


n •& }王思 

紙幣、有価証券などの印刷について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せ 
られます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。この装置は 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受 
信障害を引き起こすことがあります。取扱説 B 月書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


周波規制について 


この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


エネルギースターについて 

当社は国際 エネルギースター プログラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースター プログラムの基準に適 
合していると判断します。 
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本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本 
製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承くだ 
さい。 


商標について 

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。 

Microsoft、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における 
登録商標または商標です。 

平成明朝体、平成角ゴシック体は、(財)日本規格協会文字フォント開発•普及センターと使用契約を締結 
して使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。 

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2 .本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3 .本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気 

付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。 

4 .本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 

ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 
必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


© 2002 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェ 
ア使用許諾契約書の内容です。 


お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却して下さい。 

株式会社沖データ（以下「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア 
(ただし、 Adobe Acrobat Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます）を非独占的に使用する権利を許諾します。 
沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

1 伊甲範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて 
接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、 
パックアップの目的として本ソフトウェアを一部複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのサプライヤーにあります。本ソフトウェ 
アの構成、編成、コードは沖データの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の 
著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱 
われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することは 
できません。 

(3) お客様は本ソフトウヱアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様 
な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中 
止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第三者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえその 
ような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに 
限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないもの 
とします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者がらなされるいかなる請求についても、沖デー 
夕はお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 

6. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法 
的拘束力をもつものとします。 

7. 輸出管理 

本ソフトウェアは、日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法 
令•規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本 
ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこ 
の契約は解除されるものとします。 

8. 完全な合意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本件ソフトウェアのライセンスについて沖データ 
とお客様との間の事前の□頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一 
の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに 
対する義務を構成するものとします。 


なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約 
に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 

※ Adobe Acrobat Reader の使用について 

Acrobat Reader は沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Acrobat 
Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステム社から Acrobat Reader 
の使用を許諾されることになります。 
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プリンタを設置します 
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プリンタ各部の名前 . 12 

操作パネル . 13 

設置条件 . 14 

付属品を取り付けます . 16 

電源を入れます . 20 

電源を切ります . 22 

メニューマップ印刷をします . 23 

クイックガイドの収納 . 24 














1 プリンタを設置します 



製品の確認 

製品が揃っていることを確認してください。 


△注意 ケガをするおそれがあります。 A 

のプリンタは重量が約 47.5 Kg ありますので、2人以上で持ち上げてください。 


□プリンタ（本体) 



□ トナーカートリッジ （4 個) 



□ プリンタソフトウエア CD-ROM 
□ LED レンズクリ ーナ 
□黒い ビニール 袋 （4 枚） 

□ 電源コード 

□ 保証書 • ご愛用者登録カード 
□ ユーザーズマニュアル(セットアップ編)(本書) 
□ ユーザーズマニュアル（リファレンス編） 

□ ユーザーズマニュアル(ネツトワーク編） 


□ クイックガイド 
□クイックガイド専用袋 
□ イーサネツトケーブル用コア 


㈣ 


プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせて別途用意し 
てください。 

イ メージ ドラムカート リッジ、 ぺー パー サイズプレートはプリンタ内部に セッ トされて 
います。 

梱包箱、緩衝材はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに保管してください。 
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プリンタを設置します 



MICROLINE プリンタの特長 



600 DPI の高画質 

シングルパスカラー方式のメリットを最大限に活かすため、発光ダイオードを集合した4連 LED へッ 
ドを搭載。600 DPI の高解像度、高画質を実現しています。 

PCL 5 C を搭載 

ビジネスオフィスアプリケーションに最適な PCL 5 C 言語を搭載しています。 

アウトラインフォントを内蔵 

日本語2書体と欧文80書体のアウトラインフォントを内蔵しています。 


高速印刷 


印刷制御部に PowerPC 750 プロセッサを探用。印刷処理を高速に行うことができます。4連 LED へッ 
ドを使用したシングルパスカラー方式で印刷することにより A 4 用紙 （ A 4 縦送り、片面印刷時）を力 
ラー印刷では最大20枚/分（コピーモード）、モノクロ印刷では最大24枚/分（コピーモード）で印 
刷できます。 

多彩な給紙機能 

普通紙530枚（連量 70 kg 紙）を連続給紙する用紙カセットと、はがき • 封筒 • ラペル紙 • OHP シー 
卜を連続給紙できるマルチパーパストレイを標準装備。オプションで普通紙530枚の連続給紙が可能 
なセカンド/サードトレイユニット、用紙の両面に印刷できる両面印刷ユニットを用意しています。 

インタフ I — スの自動切り替え 

パラレルと USB 、 ネットワークのインタフエースを装備。データの来た順に自動的に切り替わります。 


環境対応 


交換時期の異なるトナーとイメージドラムを別ユニットに分離。廃棄物を最小限に抑え、地球環境の 
保全に十分配慮しています。さらに、待機時の電力消費を抑える省電カモードやオゾンフリープ□セ 
スなど使う人に優しい設計です。 
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1 プリンタを設置します 



プリンタ各部の名前 


トップカバー 
操作パネル 

「 OPEN 」 レノく- 


電源スイッチ 



バスケット 



マルチ パーパス トレイ 

(手差し) 


用紙 サボー タ 


通気口 


用紙カセット 

LED ヘッド （4 個） 

排出口ーラ 
定着器ユニット 

イメージドラムカートリッジ ( C シアン(青色)） 
イメージドラムカートリッジ ( M マゼンタ(赤色)） 

イメージドラム カー トリッジ ( Y イエロー(黄色)） 
イメージドラムカートリツジ ( K ブラック(黒色)） 


安全スイッチ 


用紙サイズ表示 
用紙残量表示 



〈インタフェース部〉 



(100/10 BASE ) 
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1 プリンタを設置します 


操作パネル 



「オンライン」ランプ（緑） 

点灯：データを受信できる状態です。 
(オンライン） 

点滅：受信したデータを処理しています。 
消灯：データを受信できない状態です。 


r メニュ ー 」スイッチ 

スイッチを短く押すとメニューモードになり、表示 
部にカテゴリを表示します。 

メニューモード中に押すと次のカテゴリを表示しま 
す。2秒以上押すと前のカテゴリを表示します。 


(オフライン） 

「点検」ランプ（赤） 

点灯：エラーが発生しました。印刷は可能です。 
点滅: エラーが発生しました。印刷できません。 

表示部 

プリンタの状態や、障害が発生したときの内容を表 
示します。1行24文字で2行に表示します。 


① 「設定項目+」スイッチ 

メニューモード中に押すと設定項目を一つ進めま 
す。2秒以上押すと早送りします。 

© 「設定値+」スイッチ 

メニューモード中に押すと設定値を一つ進めます。 

2秒以上押すと早送りします。 

© 「メニュー選択」スイッチ 

メニューモード中に押すと表示中の設定値を保存 
し、表示部の右端に“*”を表示します。 



@「オンライン」スイッチ 

オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。 
メニューモード中に押すと[オンライン]に戻りま 
す。 [nnn :テサシインサツ]、 [ nnn : ttt 
ヨウシガチガイマス]、 [ nm:ttt サイズガ 
チガイマス]表示中に押すと印刷します。 


「設定項目一」スイッチ 
メニューモード中に押すと設定項目を一つ戻しま 
す。2秒以上押すと早戻しします。 


© 「設定値一」スイッチ 

メニューモード中に押すと設定値を一つ戻します。 
2秒以上押すと早戻しします。 

Cu 「キャンセル」スイッチ 

処理中の印刷ジョブを削除します。メニューモード 
中に押すと、[オンライン]に戻ります。 
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1 プリンタを設置します 



設置条件 

動作環境 


• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。 


周囲温度 

10〜 32X 

周固湿度 

20〜8096 RH (相対湿度) 

最大湿球温度： 

25C 


• 結露しないように注意してください。 

• [デンゲンヲキリシパラクオマチクタサイ/126:ケツロエラー]表示が出た場合、結露の可 
能性があります。 

• 結露したときは、プリンタが周囲の温度になじむまで数時間から半日程度放置してから電源を入れ 
てください。 

• 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マツトなどを使用してく 
ださい。 


設置に関する注意 


△警告 


• 高温や火気の近くには設置しないでください。 

•化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

• アル コール、シン ナー などの引火性溶液の近くには設置しないでください。 
•小さなお子さまの手の届く所には設置しないでくださし、。 

•不安定な場所（ぐらついた台や傾いた所など）には設置しないでくださし、。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場所には設置しないでください。 


△注意 


• プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。 

• 毛足の長いジユータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 

• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタ やテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 

• このプリンタは重量が約 47.5 kg ありますので、2人以上で持ち上げてください。 
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設 i ■スペース 

• プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。 
• プリンタの周りに十分なスペースを取つてください。 


平面図 



側面図 




















































1 プリンタを設置します 



付属品を取り付けます 



保護具を取り外します。 




〇プリンタ前面の保護テープ （2 ケ 所）をは 
がします。 


❷プリンタ背面の保護テープ （2 ケ 所）をは 
がします。 



❸ 

レバー 


「◦PEN」 レパーを押し上げ、トップカパー 
を開きます。 
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1 プリンタを設置します 



ットします。 

〇イメージドラムカートリッジ （4 個）を静 
かに取り出します。 

A . A -トナーの飛散に注意して作業して< 
Q •) ださ ぃ。 

• イメージドラム（緑の筒の部分）は、 
非常に傷つきやすいため取り扱いに 
は十分注意してください。 

• イメージドラムカートリッジは、直 
射日光や強い光（約1500ルクス以 
上）に当てないでください。室内の 
照明の下でも5分間以上は放置しな 
いでください。 



紙の保護シート 





❷紙の保護シートをとめているテープをはが 
し、イメージドラムカートリツジから紙の 
保護シートを矢印の方向に引き抜きます。 


❸透明なシートを矢印の方向に引き抜きます。 


❹トナーカパー（オレンジ色）を固定してい 
るテープをはがし、突起部を内側に押しな 
がらトナーカパーを取り外します。 

トナーカバーは不燃物として処理して 
^ くださぃ。 

〇イメージドラムカートリッジのラペルの 
色とプリンタのラペルの色を合わせます。 

❻イメージドラムカートリツジ （4 個）を静 
かに戻します。 
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1 プリンタを設置します 



トナーカート リツ ジを セツ トします。 

トナー カー トリ ツジ 

レバー 



レバ- 


イ メージ ドラム 
力一トリッジ 


トナー カー トリツジ 


〇トナーカートリッジ （4 個）を包装袋 
から取り出します。 

❷縦と横に数回振ります。 

❸トナーカートリッジのレパーが□ック 
されていることを確認してから、卜 
ナーカートリッジを水平にして、 テー 
プをゆっくりはがします。 

〇レパーのストッパー（オレンジ色）を 
外します。突起部を矢印方向に押す 
と外れます。 

^ トナーカートリッジを裏返した状態 
v ' £ " ^ で荷重をかけないでください。レ 
バーが動き、トナーがこぼれる場合 
があります。 

❺トナーカートリッジのラペルの色とイ 
メージドラムカートリッジのラペルの 
色が合っていることを確認します。 

❻テープをはがした面を下にして、卜 
ナー カートリッジの穴をイ メー ジド 
ラムカートリッジのポストに差し込 
みます。 

〇トナーカートリッジの突起をイメー 
ジドラムカートリッジの溝に合わせ 
しっかり押し込みます。 

〇トナー カー トリッジのレパーを矢印 
の方向に止まるまで回します。 

〇 トップカパーを閉じます。 


([主.，) • 


トナーカートリッジを無理に押し込まないでください。きちんと入らずレバーが回らないと 
きは、トナーカートリッジとイメージドラムカートリッジのラベルの色が合っているか確認 
してください。ラベルの色が一致しないとトナーカートリツジは取り付けられないように 


なっています。 

• トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質が低下することがあります。 

• トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの[トナーヲイレテクダサイ]の表示 
がいつまでも消えないときは、上記の手順に従ってトナーカートリッジが正しくセットされ 
ているか確認してください。 

• [トナーセンサエラー]が表示された場合、トナーカートリッジが正しくセットされていな 
い可能性があります。トナーカートリッジが正しくセツトされているか確認してください。 
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1 プリンタを設置します 


4 用紙カセットに用紙をセットします。 


〇用紙カセツトを引き出します。 


㈣ 



プレートについているゴムは、はがさ 
ないでください。 


❷用紙ストッパを用紙サイズに合わせ、確 
実に固定します。 

❸用紙サイズ表示に入っているペーパーサ 
イズプレートを取り出し、用紙サイズを 
合わせてセツトレます。 


—パー サイズプ レート 

用紙サイズ表示 


プレート 

〇用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。 

❺ EP 刷面を下に向けて、用紙をセットします。 

/ ^ * 用紙は用紙カセットの手前によせて置 

V •ノ きます。 

• 用紙ガイドの「▽」マークを越えない 
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1 プリンタを設置します 



電源を入れます 
電源の条件 


• 以下の条件を守ってください。 

交流 （ AC ) :100 V ±10% 

電源周波数： 50 Hz または 60 Hz 土 2 Hz 
• 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリンタの最大消費電力は1,500 W です。電源容量に十分余裕があることを確認してください。 


A 警告 


• 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にしてから行って 
ください。 

• アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、 
避雷針などには絶対に接続しないでください。 

• 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 

• 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでくださし、。特に、空調機、複 
写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作する 
ことがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルタか 
ノイズカットトランスを使用してください。 

• 添付の電源コードのみで使用してください。 

• 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格 15 A 以上のものを 
使用してください。 

• 延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。 

• 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 


㈣ 


寒いところから暖かい室内へプリンタを搬入した場合などに、外気温とプリンタの装置温 
度の違いによって、プリンタ内部に結露が発生する場合があります。 

操作パネルに[デンゲンヲキリシバラクオマチクダサイ/126:ケツロ エラー]表示 
が出た場合は電源を切って、プリンタが室温に馴染むまで、数時間から半日程度放置後、 
電源を入れてください。 
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1 プリンタを設置します 


1 電源コードを接続します。 

(注/) 電源スイッチが OFF (〇）になっていることを確認してください。 




2 ^ 電源スイッチの ON (丨）を押します。 



操作パネルに次のように表示され、完全に起動すると[オンライン]表示になります。 
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1 プリンタを設置します 



電源を切ります 

(注/) 印刷終了後、5秒以上待ってから電源を切ってください。 


オプションの内蔵ハードディスクを取り付けている場合は、いきなり電源を切らずに下記の手順で電源を 
切ります。 


: -いきなり電源を切ると、内蔵ハードディスクに損傷を与え、使用不能になることがあり 
..ノ ます。 

• [シャットダウン メニュ ー] はオプションの内蔵 ハー ドディスク装着時のみ表示され 
ます。 

〇 (0) を数回押し、[シャットダウンメニュー]を表示します。 

❷ （3) を押し、[シャットダウンスタート/ジッコウ]を表示します。 

❸ （3) を押します。 

[シャットダウン]と表示され、シャットダウン処理が開始されます。 

〇 [デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら、 
電源スイッチの〇 FF (〇）を押します。 
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1 プリンタを設置します 

メニューマップ印刷をします 

プリンタが正常に動作することを確認します。 

〇 トレイに A 4 用紙をセットします。 

❷@を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

® 0または®を押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示します。 

〇 (3) を押します。 

メニューマップ印刷が開始されます。 



(サンプル） 


MenuMap 


MICROLINE 7300 


Printer Serial Number ： N 30515 04 012 BO 329223プリンタ管理番号: 

CD version : C 1.00 [ 100.65 S 2. 2. 5 n 2 B 02.41( FB ) PPC 750 CXe 450 MHz 00083214 00020010 F 32 JO ] 

PU vers ion : 00. 00.85 [ PI 02. 09 1000.08 .13 DU 00. 71.65 ] 

PCL Program vers ion : 01. 30 [ 04.16 X 00. 27 P F ] 

Total Memory Size :64 MB トレイ 1: A 4 縦送り DIMM Slot A:CU Program ROM 

Flash Memory ：4 MB [ F 32 ] DIMM Slot B:Heisei font [ PCL :04. 01] 

HDD :6. 01 GB [ F 32 ] 


JP 1 


印刷ジョブメニュー 
パスワード入力 

インフォメーションメニュ 
メニューマップ印刷 
ファイルリスト印刷 
PCL フォント印刷 


ヤツトダウンメニユ- 
シャツトダウンス4 

明メニユ ー 
コピー枚数 
両面印刷 
荦紙トレイ 
首動トレイ切り替え 
トレイ»択*序 
MP トレイの使い方 
用紙チェック 
0 HP 検出 
解像度 

トナーセープモード 
モノクロ印刷速度 
印刷方向 
1ページ行数 
編集サイズ 


トレイ1用紙厚 
UP トレイ用紙サイズ 
MP トレイ用紙タイプ 
MP トレイ用紙厚 
用紙サイズ設定単位 
カスタム用紙轘 
カスタム用紙長さ 


磬 i 整 


トレイ1 
オン 
下方向 

用紙違いの時 

有効 

有効 

600 DPI 

オフ 

自動 

縦 

64行 

カセツト用紙サ 


普通紙 
自動 

A 4 iK 送り 
普通紙 


カラー調整 

シアン HIGHLIGHT 
シアン MID-TONE 
シアン DARK 
マゼンタ HIGHLIGHT 
マゼンタ MID-TONE 
マゼンタ DARK 
イェロー HIGHLIGHT 
イェロー MID-TONE 
イェロー DARK 
プラック HIGHLIGHT 
ブラック MID-TONE 
ブラック DARK 
シアン濃度 
マゼンタ濃度 
イェロー*度 
ブラック*度 
自動色ずれ補正 
シアン位置ずれ微調整 
マゼンタ位置ずれ播調整 
イエロー位■ずれ徴調整 
UCR 

CUY 100 X 濃度 


システム構成メニュー 
パワーセープ移行時間 
アラーム解除 
エラー自動解除 

マニュアルタイムアウト 
タイムアウト印刷 
' ナー不足印刷雄統 
ヤムリカパー 


タイム 
トナ- 
ジヤム 
言語 




.... 卜 No . 
フォントサイス 
シンボルセット 
A 4 印字幅 
白紙ページ除外 
CR 動作 
LF 動作 
印刷領域 
イメージ黑選択 
ペン轜補正 


ECP 

ACKH 

ACK/BUS 


USB メニュー 
USB 

ソフトリセット 




60分 
オン 
オフ 
60秒 
40秒 
継統 
オン 
日本語 


DIMM 0 フォント 
C 001 

12.00 ポイント 
WIN 3.1 J 
78桁 
オフ 
CR のみ 
LF のみ 

ノーマル 


有効 

有効 

有効 

狭い 

ACK IN BUSY 
無効 


囍 
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1 プリンタを設置します 



クイックガイドの収納 

クイックガイド専用の袋をプリンタに貼り付け、クイックガイドをしまいます。 


1 クイックガイド専用袋を裏側にして、両面テープ （2 ケ所）をはがします。 





2専用袋をプリンタに貼り付けます。 


クイックガイド 



(注/) プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。 
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2 Windows をセツ 


トアップします 



接続方法を決めます . 26 

動作環境 . 27 

ケーブルを接続します . 31 

WindowsXP をセットアップします . 33 

WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 をセットアップします . 37 

セットアップがうまくいかないとき . 45 

プリンタドライパを削除するには . 52 

プリンタドライパをアップデートするには . 53 












2 Windows をセツトアップします 

接続方法を決めます 



(注 y ) プリンタドライバのパージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 


1 システム環境から接続方法を選択します。 

システムによって、接続可能なインタフェースが異なります。 

〇：使用可能 
X :使用不可 


接続方法 

システム環境 

パラレル 
インタフェース 

USB 

インタフェース 

ネットワ ー ク 

WindowsXP 

O 

〇 

〇 

WindowsMe 

〇 

〇 

〇 

Windows 98 

〇 

〇 

〇 

Windows 95 

〇 

X 

〇 

Windows 2000 

〇 

〇 

〇 

WindowsNT 4.0 

〇 

X 

〇 
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2 Windows をセットアップします 


動作環境 


(；±/) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

パラレルインタフエースを利用する場合 


• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で双方向パラレルインタフェースを搭載してい 
る機種 




• WindowsMe /98/95 

WindowsMe /98/95 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種 


• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンビュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種 

• WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4.0 日本語版の動作するコンビュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 でパラレルインタフェースを搭載している機種 


㈣ 


• 日本語以外の OS には対応していません。 

. MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプトでは動作しません。 


. Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 


WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （ MIPS ® シリーズ、 Alpha 、 
PowerPC ™ など）のシステムには対応していません。 


[Z^ 


. コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を 「 ECP 」 モードにすると、データ転送速度 
が向上する場合があります。設定方法はコンビュータの製造元にお問い合わせくださし、。 
. パラレルケーブルはシールドされたものをお使いください。（最長 1.8 m ) 
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2 Windows をセットアップします 


USB インタフエースを利用する場合 



• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で USB インタフェースを搭載している機種 

• WindowsMe/98 

WindowsMe/98 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で USB インタフェースを搭載している機種 


• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で USB インタフェースを搭載している機種 


• Windows 95/3.1 からアップグレードインストールした WindowsMe /98 での動作は保証で 
きません。 

• 日本語以外の OS には対応していません。 

• MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプトでは動作しません。 

• Windows 95/3.1/ NT 4.0/ NT 3.51 では動作しません。 

• 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

• USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間以上あ 
けてください。 

• 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 

• 同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 「OKI MICROLINE 7300」 
[OKI MICROLINE 7300 (コピー2)」「〇 Kl MICR 〇 LINE 7300 (コピー3)」と表示され 
ます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。 

• USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続してくだ 
さい0 


メモ USB ケーブルは長さ 2 m 以内のものをお使いください。 
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2 Windows をセツトアップします 


メモ 


お使いのコンビュータが USB に対応しているか確認できます。 


( WindowsXP ) 

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの 
右ボタンでクリックし、 [プロパティ]-[ハー 
ドウ エア] タブを開き、[デバイスマネージヤ] 
をクリックします。 


〈 Windows 2000〉 

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[ハードウエア]夕 
ブを開き、[デバイスマネージヤ]をクリック 
します。 



( WindowsMe /98) 

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[デバイスマネー 
ジャ]タブを開きます。 



(WindowsMe の画面) 


方イル ® 揀 m が表示幼ヘルブ砂 

10 ぼ 


:-屬 COMPUTER 

@ DVD/CD-ROM ドライブ 


f USB (Universal Serial Bus) 工 / トロ w ラ 



i, 

15 sglls 


iSL^g;i^!r 

ri サシデデネブフフボ7*モ 

j® メ？ s ®4 

++++++++++++ 
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2 Windows をセットアップします 


ネットワークインタフエースを利用する場合 



• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエー 
スを搭載している機種 

• WindowsMe/98/95 

WindowsMe/98/95 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載 
している機種 


• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載 
している機種 


• WindowsNT4.0 

WindowsNT4.0 日本語版の動作するコンビュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載 
している機種 


㈣ 


日本語以外の OS には対応していません。 

MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプトでは動作しません。 
Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 

WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （ MIPS ® シリーズ、 Alpha 、 
PowerPC ™ など）のシステムには対応していません。 


イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用コアを取り付けて使用 
してください。 
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2 Windows をセットアップします 


ケーブルを接続します 


1 使用するケーブルが、パラレルケーブルか USB ケーブルかイーサネット 
ケーブルかを確認します。 

A . お使いのコンビユータでそれぞれのケーブルが使用できるかどうかは、「動作環境」 （27 

ぼ.ノ ペ-ジ)をご覧ください。 

〈パラレルケーブル〉 〈 USB ケーブル〉 




〈イーサネットケーブルとハブ〉 




2 ^プリンタとコンビュータの電源を OFF にします。 

,, t . プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 （22 ぺージ）をご覧ください。 

- ——」 .USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも抜き差しできますが、 
この後のプリンタドライバ、 USB ドライバのインストールを確実に行うために、ここで 
はプリンタの電源を OFF にしておきます。 
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2 Windows をセットアップします 



3 コンビュータとプリンタを接続します。 


(注/) 


プリンタケーブルは添付されていません。 IEEEstd 1284-1994 準拠の双方向パラレルケーブ 
ル、 USB 2.0 仕様の USB ケーブル、またはイーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイスト 


ペアケーブル、ストレート〉とハブを別途用意してください。 


〈パラレルインタフヱースを利用する場合〉 



〈 USB インタフエースを利用する場合〉 



パラレルケープルをプリンタのパラレルインタ 
フェースコネクタに差し込み、金具で固定しま 
す。 

パラレルケープルをコンピュータのパラレルイン 
タフエースコネクタに差し込み、ネジで固定しま 
す。 


USB ケーブルをプリンタの USB インタ フエースコ 
ネクタに差し込みます。 

USB ケーブルをコンピュータの USB インタ フエー 
スコネウタに差し込みます。 



①プリンタ添付のイーサネットケーブル用コアを、 
イーサネットケープルのプリンタに差し込むコネ 
クタの□から約 15cm の所に左囡のように1重の 
輪を作って取り付けます。 
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2 Windows をセットアップします 


WindowsXP をセットアップします 


㈣ 


WindowsXP をお使いの方だけご覧ください。 

コンピュータの管理者の権限が必要です。 

パラレルインタフエース、 USB インタフエースで接続する場合、プリンタのインストー 
ル、セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタと WindowsXP を起動す 
るたびに「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示されます。 WindowsXP で初 
めてセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。 
ネットワークのセットアップ手順は、 ユー ザーズ マニュアル （ネットワーク編）に記載 
しています。ネットワークを利用する場合は、 ユーザー ズ マニュアル （ネットワーク編） 
をご覧ください。 


以下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 



プラグアンドプレイでセットアップします 


❶プリンタの電源を〇 N にします。 



❷「新しいハードウエアの検出ウィザード」 
画面が表示されたら、[一覧または特定の 
場所からインストールする（詳細)]を選 
択し、[次へ]をクリックします。 



画面が表示されなかつたら？ 

>®- 「WindowsXP で新しいハードウエ 
アの検出ウィザード」が表示されな 
い場合」 （47 ページ）へ進みます。 


0 [次の場所を含める]にチェックを付け、 
次のように入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 

D:¥WINXP¥PCL¥JPN 
(CD-ROM ドライブが D: の場合） 


校索とインストールブシ 3 ン奄通んでくださ 


© 次の願で最通のドテ f /法検索す 

下のチ r > ク物クスを使って、リム—ロルメディアや□'■カルノ 0 ^«*で令ます。枚索された最通のドラ 
• I 顺ンスト脱 n * す。 


【 0 ;欠の獅奄含崎 >:1 


1 fD：¥WINXP¥PCL¥JPN 1 

_ | 8 J 


v I 雑®] 


〇検索しないで、インストルす 5 ド 5 心';棚怖® 

纖す離こ—财脚繼阳服卜阶™輸 0 


匚< 戻 5® 




キ¥ン tJt I 


❻「ハードウエアのインストール」画面が表 
示された6、[続行]をクリックします。 


-ドウ:！:アのインストール 




このハー ! 5 Oi ァ： 

カン$ 

を使用す5た雖インストールしようとしているソ？トウ1巧ム Windows XP tO) 
互換性を検 i 正する Windows □ゴテストに合格 C ていません。 

< T .( D 亍ストが重 WT 1 ある珅 由 ） 

インストールを g 行し fe 場合、システム®助作が振なわれたり、システム 
が不安定にな5など、重大&陣害を引き起こす要因とな5玎途性》あり 
ます。今すぐインストールを中断し、 Windows □ゴテストに合格したリフ 
トウIァが入手河定かどうか、八ードウIアベンダー t 確認され S ことを、 
Microsoft tt 兹く期 A します。 


❸「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 

〇 [次の場所で最適のドライパを検索する] 
を選択し、[リムーパブルメディア（フ 
□ツビー、 CD - ROM など）を検索]の 
チェックを外します。 


f 1 


S MffP . i || 

^ンストールの停止⑤ I 

* - 1 

1- 


ファイルのコピーが開始されます。 

「ディスウの挿入」画面が表示されたら？ 
咳❿へ進みます。 
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2 Windows をセットアップします 


❼[完了]をクリックします。 



❽[スタート]-[コント□—ルパネル]を選 
択し、[プリンタとその他のハードウェ 
ア]をクリックします。 

❾「コント□—ルパネルを選んで実行しま 
す」の[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 


プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



セツトアップは完了です。 


® からの続き 


❿「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セツトレ、[〇 K ] をクリックします。 



❿ 


[コピー元]に次のように入力し、[〇 K ] を 


クリックします。 

D:¥WINXP¥PCL¥JPN 
(CD-ROM ドライブが D: の場合) 



ファイルのコピーが開始されます。 


® [完了]をクリックします。 

❿[スタート]-[コント□—ルパネル]を選 
択し、[プリンタとその他のハードウェ 
ア]をクリックします。 

「コントロールパネルを選んで実行しま 
す」の[プリンタと FAX ] をクリックし 
よ 9~〇 


プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



セツトアップは完了です。 
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プリンタのインストールでセツトアップします 


2 Windows をセツトアップします 


❶[スタート]-[コント□—ルパネル]を選 
択し、[プリンタとその他のハードウェ 
ア]をクリックします。 

❷[コント□—ルパネルを選んで実行しま 
す]の[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます。 


0 [プリンタのタスク]-[プリンタのインス 
卜ール]をクリックします。 



〇「プリンタの追加ウイザード」画面で、[次 
へ]をクリックします。 


© [製造元のファイルのコピー元]に次のよ 
うに入力し、[〇 K ] をクリックします。 


D:¥WINXP¥PCL¥JPN 
(CD-ROM ドライブがをの場合） 

LJ 製适元が S 己布す5■インスト-ル f ィスウを指定したドライブ(こ挿入||- ok -^ 

して、下の正しいドライブカ'択矣れてい 5C とを確 iS してくIさ U I 1 —— 1 

I ] 



製造元のファイルの]ビ-元 ◎ 


D：¥WINXP¥PCL¥JPN 

_ 


® プリンタ名を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


プリンタ®追加0イザード 


ブリン* y フトウ1?¢インストール 

製适元 t モデルでどの:? 1 ルタリフ WiTS 使う ft 缺定1/*す。 

' フリン$2)製道元ど65^4通択じ《だ fu ブリインストルディス W 付属してい5堆含は、げィス5 

^ 用]努ぞン挪 一 S はい齡は、ブリンタのマニュアルを M ?. して互換性のあ5ブリン 



プリンタ 

OKI MfCROUNE 9300 
OKI MICROLINE 7300 


糸こ®ドライ;似デジタル S 名され U、 ません。 [Windows Update® | |ディ；| 



❺[このコンピュータに接続されている□一 
カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


❿プリンタ名を確認し、通常使うプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


,\ [プラグアンドプレイ対応プリンタを自 
' ■ノ動的に検出してインストールする]の 
チェックは外してください。 


「プリンタ共有」画面が表示されたら、 
[このプリンタを共有しない]を選択 
し、[次へ]をクリックします。 


❻「次のポートを使用」画面で [ LPT 1: (推奨 
プリンタポート）]または [ USBxxx ] (xxx 
はポートの番号）を選択し、[次へ]をク 
リックします。 

〇 [ディスク使用]をクリックします。 



❽「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セツトします。 


® [テストページを印刷しますか？]で[いい 
え]を選択し、[次へ]をクリックします。 

® [完了]をクリックします。 

® 「ハードウエアのインストール」画面が表 
示された6、[続行]をクリックします。 
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2 Windows をセットアップします 


ファイルのコピーが開始されます。 



[プリンタと FAX] フォルダにプリンタア 
イコンが表示されます。 


36 












2 Windows をセットアップします 


WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0をセツトアップします 


• Windows 2000 / NT 4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 

. Windows 95 で、バージョンが「4.00.950」または「4. 00.95 a 」 の場合 、 Internet Explorer 4.0 
以上がインストールされていないと、セットアッププログラムでのセットアップができ 
ません 。 Internet Explorer を 4.0 以上にアップデートしてから、セットアップを行って 
ください。 （ Windows 95 のパージョンは、[マイコンピュータ]を右ボタンでクリックし 
て[プロパティ]を選択し、[情報]タブで確認することができます。） 

•ネットワークのセットアップ手順は、 ユー ザーズ マニュアル （ネットワーク編）に記載 
しています。ネットワークを利用する場合は、ユーザーズ マニュアル （ネットワーク編） 
をご覧ください。 



1 コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 


(注.') 


プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加ウィザード」が表示さ 
ます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから次 
に進んでください。 


? セットアッププログラムを起動します。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をコ 
ンピュータにセツトします。 

❷[マイコンピュータ]を開きます。 



マイコンビュ-夕 


❸ [ ML _ COLOR ] アイコンをダブルクリツウし 
て開きます。 



〇 [ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 



setup 

セツトアッププ□グラムが起動します。 
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Windows をセットアップします 


3 プリンタドライバをインストールします。 


〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 




プ U ン5に付馬の CD-ROM! こ含まれているプログラム〈ただし、 Adobe 」 

Acrobat Readerl 郭余ぐ&のとする)およびドキュメンテーシ3ン! 31* 式会>土 
沖デー以下、沖 f 行)が}!供す5> ものです if グラムおよびド 

キュ^ p テ'^3ン下じ C 篆ゾ7卜 5x7a ら f をお使い I JJ：5. Si 

プログラムをインスト-队た時点で、お客様は' 沖データとの間で本獅 
が成立し本契約杂項の拘束を受け 5>C と!こ lilSU •こちのと見な3れます》 

Windows Me/98/95 用 PCL ブ IJ ン$ド5イパ、 Windows NT4.0 用 PCL ゴ U ン， 
5ドライバ、 Windows 2000用 PCL プ U ン5ドライパ、 Windows XP 用 PCL ゴリニ J 

使厢午铑契約の舍ての条項 I こ同 g しま丈空'?_意しな (■1] ポタン莖クリッ^ '5) 
と、セットァップを中止します。前 ilfe 製餘インストールす5には、この紐勺に 
同意す i 必要娜 J ます。 

pMSSSDll 同意 UfUN>j 


❷[プリンタドライバのインストール]を選 
択し、[選択]をクリックします。 




驗 i 

择 カラ-: 


|レす 5 〇>ボ-ネントて、随折]ポダノ S クリッ九てくださ 


•ユーテイ U テイのインス!ール 
ネットワ-クユ—テ *rU テイのインストール 
その他各種ユーテ0ティ®インストール 


[[ 删⑤1|1 一 銘7(£)」 


❸[□—カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 


カン方法を以下から s 択してく概、 


I カン拟、パラレルポートか USB ポートに招 SSt 5 予定であ 


' ^9 h 9- WJ ^ i ! 

ネ 9 h 9- Wr - ブル tf 他の]ンピ1-»；撇5?れて(■俗- 


QI 




| mii j 


ネットワークで接続する場合は、「ユー 
ザー ズ マニュアル（ネツトワーク 編)」を 
ご覧ください。 


8 


〇ポートを選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 _ 


カン郷つなが， X ：い5ポ-卜 «® R して傲い。 


ecp プ wiR-r 

Lhiversal Serial Bus 
ディス iJU： ファイル挤成 


注 +• a 常、力:レル广卜 ( LPT 1 X こぬ》っています。もし、 USB ケ-プル射*っ 

キ」_ヘルプ」 




❺プリンタの機種名とプリンタドライバの 
種類を選択し、[次へ]をクリックします。 


プリ >5の棚童名を; a 択してくだ？ u : 




I 使用す5カン$ドラ^^^頡奄逞択してく C?CV 


夢:ど®趣 Ijl ラィ灑附 nau 、 細)'你谰合ぬ 


2> 次へ妙> |} 


キャ娜」—ヘルプ | 


WindowsMe /98 で USB インタフェース 
で接続する場合は、ファイルのコピーが 
行われます。 

WindowsMe/98 で USB インタフェース 
で接続する場合 

隊手順4 (41 ページ）へ進みます0 
Windows 2000で USB インタフ： l — スで 
接続する場合 
^ ❽に進みます。 

❻プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタ 
に設定する]にチェックを付け、[次へ]を 
クリックします。 


aixs^yjFjU 


「カン幻*慮；:好? n 5 カン姑してく放、 


|OKI MICROLINE 7300 

17薄常■便うプリン切货定サ5。』 


i>fx »へ》> 子 


キ IC/GJt | 〜 I ■つ | 


WindowsMe /98/95 でパラレルインタ 
フェースで接続する場合は、ファイルの 
コピーが行われます。 










































































2 Windows をセツトアップします 


❼ Windows 2000 / NT 4.0 の場合、「プリンタ 
の共有」画面が表示されたら、[共有しな 
し'0を選択し、[次へ]をクリックします。 


㈣ 


WindowsMe /98/95 では表示されませ 
ん〇 



WindowsNT 4.0 では、ファイルのコピー 
が行われます。 


〇 Windows 2000の場合、「デジタル署名が 
見つかりませんでした」画面が表示され 
たら、[はい]をクリックします。 


C 主. う 


WindowsMe /98/95/ NT 4.0 では表示さ 
れません。 



ファイルの コピーが 行われます。 


USB インタフェースで接続する場合 
咳 手順4 (41 ぺージ）へ進みます。 


0 [完了]をクリックします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示され 
た場合 

■S- © に進みます。 


© [終了]をクリックします。 




❿[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



"3- 〇からの続き 

® 「コンピュータの再起動」画面が表示され 
すこら' [再起動する]にチェックを付け、 
[完了]をクリックします。 



Windows が再起動されます。 
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2 Windows をセットアップします 


❿ Windows が完全に起動したら、プリンタ 
の電源を ON にします。 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 





プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



セツトアップは完了です。 
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2 Windows をセットアップします 


4 USB ドライバをインストールします。 


C 主/): 


us 巳インタフエースを利用する場合のみご覧ください。 

パラレルインタフヱースを利用する場合は、この手順は必要ありません。 


❶以下の画面が表示されたら、[完了]をク 
リックします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示され 
たら9 

® に進みます。 


"3- 〇からの続き 

〇「コンピュータの再起動」画面が表示され 
たら、[再起動する]にチェックを付け、 
[完了]をクリックします。 



Windows が再起動されます。 



❷プリンタの電源をオンにします。 



〇 Windows が完全に起動したら、プリンタ 
の電源を〇 N にします。 



USB ドライパのインス! -- ル方法は、シ 
ステムによって異なります。 

Windows 2000の場合 
咳42ページに進みます。 

WindowsMe の場合 
咳42ページに進みます。 

Windows98 の場合 
隊43ページに進みます。 


USB ドライパのインストー•ル方法は、シ 
ステムによって異なります。 

Windows 2000の場合 
® 42ページに進みます。 

WindowsMe の場合 
® 42ページに進みます。 

Windows98 の場合 
® 43ページに進みます。 
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2 Windows をセットアップします 


Windows 2000の場合 



❶システム標準の USB ドライパが自動的に 
インストールされます。1〜2分かかるこ 
とがあります。 

❷[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 


プリンタアイコンが表示されていること 
を確認します。 



セットアップは完了です。 


WindowsMe の場合 

「新しいハードウェアの追加ウイザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ドライパをインス 
トールします。 


新しいハードウエアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」 
の 「WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示されない場合」 （48 ぺージ) 
をご覧ください。 


❶[適切なドライパを自動的に検索する]を| @ 
選択し、[次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 
❷[完了]をクリックします。 



引き続き、 USB ケーブルに接続している 
プリンタを自動的に検出します。 

「ディスクの挿入」が表示されたら？ 

>®- ©へ進みます。 


「 MICR 〇 LINE カラーシリーズ」画面が表 
示されている場合は、[終了]をクリック 
します。 




[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは完了です。 
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2 Windows をセツトアップします 


■S' 0からの続き 

〇「ディスクの揷入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セットし、[〇 K ] をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 





❺[ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 


D:¥WIN9598¥PCL¥JPN 
(CD-ROM ドライブが D:¥ の場合) 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは完了です。 


Windows 98 の場合 


「新しいハードウエアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ドライパをインス 
卜ールします。 

新しいハードウエアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」 

の 「Windows98 で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示されない場合」 （50 ページ） 

をご覧ください。 


〇「新しいハードウエアの追加ウィザード」❷ 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 



[使用中のデパイスに最適なドライパを検 
索する（推奨)]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 
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2 Windows をセットアップします 



❸ [ CD - ROM ドライブ]にチェックを付け、 
[次へ]をクリックします。 



〇このデパイスに最適なドライパをインス 
トールする準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 


❺[完了]をクリックします。 



引き続き USB ケープルに接続しているプ 
リンタを自動的に検出します。 

「ディスクの挿入」が表示されたら？ 

>®- ©へ進みます。 

❻ 「 MICR 〇 LINE カラーシリーズ」画面が表 
示されている場合は、[終了]をクリック 
します。 




[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは完了です。 


>®- 0からの続き 

〇「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セツトし、[〇 K ] をクリックします。 



〇 [ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 


D:¥WIN9598¥PCL¥JPN 
(CD-ROM ドライプが D:¥ の場合) 




[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは完了です。 
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2 Windows をセットアップします 


セットアップがうまくいかないとき 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合 

( WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 、USB インタフエース） 

〇セットアッププ□グラムを起動します。 



❷画面の指示に従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面が表示されたら 、 USB 
ケーブルの接続を確認し、電源を〇 N にします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、 Windows を再起動した後 、 USB 
ケーブルの接続を確認し、プリンタの電源を〇 N にします。 


❸以降、画面の指示に従ってセットアップします。 


詳細は、 「WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 をセツトアップします」 （37 ページ）をご覧ください。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、 印刷 
できない場合 

❶[スタート]-[設定]-[プリンタ] ( WindowsXP では、[スタート]-[コント□—ル 
パネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX ]) を選択します。 

❷プリンタアイコンをマウスの右ポタンでクリックして[プ□パティ]を選択します。 

❸[詳細]タブの[印刷先のポート] ( WindowsXP / 2000では、[ポート]タブの [Ep 
刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。 


パラレルケーブルで接続する場合 [LPT1] 

US 巳ケープルで接続する場合 [USBxxx] (WindowsXP/ 2000の場合) 

[OP1 USBx] (WindowsMe/98 の場合) 


([主.ケ 


WindowsXP / 2000で、[印刷するポート]に [ USBxxx ] が表示されないときは、プリン 
夕の電源が ON になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度 
を行ってください。 

WindowsMe /98 で[印刷先のポート]に [ OPIUSBx ] が表示されないときは、プリン 
夕の電源が OFF になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度セット 
アップを行ってください。詳細は、「 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 をセットアップしま 
す」 （37 ページ）をご覧くださし、。 

WindowsMe /98 でセットアップ中に「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示さ 
れない場合は、 「 WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示されな 
い場合」 （48 ページ）、 「 Windows 98 で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示 
されない場合」 （50 ぺージ）をご覧ください。 
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2 Windows をセットアップします 


セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストールに失^^し 
ました」のエラーが表示される場合 （ WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0) 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

❷[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

❸以降、画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は、「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 内の 「 README . TXT 」 をご覧ください。 
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2 Windows をセットアップします 


WindowsXP で「新しいハードウエアの検出ウイザード」が表示され 


ない場合 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]をマウ 
スの右ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

❷[ハードウエア]タブの[デパイスマネー 
ジャ]をクリックします。 

® [その他のデパイス]の 「OKI DATA 
CORP MICROLINE 7300」をマウスの右 
ポタンでクリックして[削除]を選択しま 
す。 



[その他のデパイス]が表示されなかつたら？ 


[表示]メニューの[非表示のデパイスの 
表示]を選択し、[プリンタ]の 「OKI 
DATA CORP MICROLINE 7300」をマ 
ウスの右ポタンでクリックして[削除]を 
選択します。 



〇「デパイスの削除の確認」画面で[〇 K ] を 
クリックし、「デパイスマネージャ」を閉 
じます。 


❺「システムのプ□パティ」画面で[〇 K ] を 
クリックします。 


❻ Windows を再起動し、「新しいハード 
ウェアの検出ウィザード」画面から再 
セツトアップします。 


os -「 WindowsXP をセットアップしま 
す」の「プラグアンドプレイでセッ 
トアップします」 （33 ページ）へ戻 
ります。 
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Windows をセットアップします 


WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示さ 
れない場合 


❶[スタート]-[設定]-[コント□—ルパ 
ネル]を選択します。 

❷[システム]をダブルクリックします。 

❸[デパイスマネージャ]タブの[その他の 
デパイス]で [USB Device ] を選択し、 
プ□パティをクリックします。 


8 


■ ?|x| 


全胶 （ テ M ス八-の Iアブ077イルI ノ〇ォ'■マンスI 
種類別に表示 r 接続 gifc 表示 (© 


CD-ROM 
象キ-ポ-ド 

L サウンド、ビデオ、およ U ゲームのコントロう 


そ®他のデパイス 


I • USB 


Eg ディスブ K アタブ$ 

田 W ネットワ-クアダブ$ 

0 Q ハ—ドデイスりコントローラ 
田©フロッピ-ディスク X/hD-5 
S J? ポ-卜 《X)M と LPT) 

由…。マウス 
由… 攀モニ $ 

ブロパティ ( B ) j 更?《£> J 


一則除© 


zl 

印刷(段...」 


〇 [ドライパの再インストール]をクリック 
します。 


USB Device のブ□パテイ 


全肢|ドライバ| 


USB Device 


デバイスの種類： その他©デバイス 

製造元： 指定なし 

八ードウIアのノトジョン：借報なし 
「デバイスの状態 


このテフ W ス用のドライノ似インストールされていません （Code 28.) 0 
再度インストールす5には、[ドライパの再インストール]初リックしてくだ 
さい。 


ドライバの苒インスト-ル① 


「デバイスの使用- 5 

「こ 0W トドウIアプ□ファイルで使用不可にする必 
W すべてのハードウ:!:アブ□ファイルで使用す 


キゃン乜ル 


❺「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 

❻「デパイスドライパの更新ウィザード」画 
面が表示されたら、[適切なドライパを自 
動的に検索する（推奨)]を選択し、[次へ] 
をクリツクします。 





次のデパイス用の更新されたド x パを検索します： 

USB Device 

，ションを S 折してく热、。 

• 適切なドライパを白肋的に検索す5 (推奨)⑻| 
r ドライパの埔所を指定する群しい知雄の梳方向け〉® 




キゃ：/セ^」 


ファイルのコピーが開始されます。 

引き続き、 USB ケープルに接続している 
プリンタを自動的に検出します。 

〇「新しいハードウェアの追加ウィザード」 
画面が表示されたら、 [ ドライパの場所を 
指定する（詳しい知識のある方向け)]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 



次の新 uy 卜内ェ挪見つ; w ました： 
MICROLINE 7300 


ハー Wi ア S サボ-卜してい5ソフトウIアを自助的に検索して、インス 
卜'-ルできます。八ードウ1アに付届のインストールメディアがあ谜合 
メディア5挿入して、はへ] 

オプション sa 折してく/ 

「通切なドラィパを自動的に検索する mmm 

c ド5心幼埃所を指定す5> 群 UO 知葫のあ 2) 方 j 




キゃ: /t ル」 


❽ 


[使用中のデパイスに最適なプリンタドラ 
イパを検索する（推奨)]を選択し、「リ 
ムーパブルメディア（フロッピー、 CD - 
RQM など)」のチェックを外します。 

❾[検索場所の指定]にチェックを付け、次の 
ように入力し、[次へ]をクリックします。 


D :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライプが D :¥ の場合） 



新しいドラ^似、ハ-ドドライブのドライパデー$ベ-;! i:、 次の S 折 
m す。_挪讨碱、咖_りし 


f? 使用中のデパイスに最通なドライバを検索する（推獎> 


「リム-パブルメディア。□ツビ' CD-ROM tUDm 
n? 検索場所の指定似 

£ _参照® J 


|D：¥WIN9598¥PCL¥JPN 


す5ドラ- 


^1 


浙する© 


jj ； ，次へ [3! 


キル」 











































































2 Windows をセツトアップします 


❿ 


最適なドライパをインストールする準備 
ができたことを確認し、[次へ]をクリツ 
クします。 



® [印字テストを行いますか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 


® [完了]をクリックします。 

® ハードウェアデパイス用の更新されたド 
ライパがインストールされたことを確認 
し、[完了]をクリックします。 



© roki USB Driver プ□パティ」画面で[閉 
じる]をクリックします。 


❿プリンタ名を確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 


❿「システムのプ□パティ」画面で[〇 K ] を 
クリックし、[コント□—ルパネル]を閉 
じます。 _ _ ,,, 

-iPlxJ 


I フ7イル©編案©表 S >： 


J 这検索 


アドレス©降”ン 5 二]汐移觔 

1縿 

ブリン⑽适加 


2 綱オブジ 1 外— 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは完了です。 
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2 Windows をセットアップします 


Windows 98 で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示され 
ない場合 



❶ 

❷ 

❸ 


❹ 


[スタート]-[設定]-[コント□—ルパ 
ネル]を選択します。 

[システム]をダブルクリックします。 

[デパイスマネージャ]タブの[その他の 
デパイス]で [USB Device ] を選択し、 
プ□パティをクリックします。 

a . [不明なデバイス]と表示されること 

、，王. ノ があります。 



[ドライパの再インストール]をクリック 
します。 



❺「デパイスドライパの更新ウィザード」画 
面が表示されたら、[次へ]をクリックし 
ます。 

❻[現在使用しているドライパよりさらに適 
したドライパを検索する（推奨)]を選択 
し、[次へ]をクリックします。 



❼「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セットします。 

❽ [ CD - ROM ドライプ]にチェックを付け、 
[次へ]をクリックします。 

❾最適なドライパをインストールする準備 
ができたことを確認し、[次へ]をクリツ 
クします。 



ファイルのコピーが開始されます。 

® ハードウェアデパイス用の更新されたド 
ライパがインストールされたことを確認 
し、[完了]をクリックします。 


® roki USB Driver プ□パティ」画面で_ 
じる]をクリックします。 


引き続き、 US 巳ケーブルに接続している 
プリンタを自動的に検出します。 
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2 Windows をセツトアップします 


® 「新しいハードウェアの追加ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
します。 


❿[使用中のデパイスに最適なプリンタドラ 
イパを検索する（推奨)]を選択します。 

❿[検索場所の指定]にチ I ックを付け、次 
のように入力し、[次へ]をクリックしま 
す。 

D:¥WIN9598¥PCL¥JPN 
(CD-ROM ドライブが D:¥ の場合） 



❿プリンタ名を確認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 

❼ [印字テストを行いますか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

© [完了]をクリックします。 

❿「システムのプ□パティ」画面で[〇 K ] を 
クリックし、[コント□—ルパネル]を閉 


nwi&m -inixi 

ファイル®編集© 

+• 戻 2. • ^ • SJ ◎梭索 w 

アドレス® |逆” ン $ ▼ 


a % 

ブリンタの 适加 W 

MDROLINE 

7300 


2個のオブジ;1ウト 




<戻る ( g > 




キ伙ル J 


® 最適なドライパをインストールする準備 
ができたことを確認し、[次へ]をクリツ 
クします。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは完了です。 
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2 Windows をセットアップします 


プリンタドライバを削除するには 



(注 •ゲ 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 
Windows が起動されている場合は再起動してください。 



共有眼 

カン妓オフラインで使用 
シヨートカ' jM ) 作成® 
削除® 

名前の変更 ( M > 

ブ□パティ® 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 ( WindowsXP では、[スタート]-[コ 
ントロールパネル]-[プリンタとその他の 
ハードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリッ 
クします。） 

❷[〇 Kl M 1 CROLINE 730 0] アイコンをマウス 
の右ポタンでクリックし、[削除]を選択し 
ます。 

0 以降、画面の指示に従います。 



^ WindowsMe/98 で USB 接続している場合 
’ は' 〇〜©の作業を行ってください。 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル] 
を選択します。 

❺[アプリケーションの追加と削除]をダブル 
クリックします。 

❻ [Oki USB Driver ] を選択し、[追加と削除] 
をクリックします。 

〇以降、画面の指示に従います。 


用紙ポ - lT 祝パ Ll _ 定 
SH-IN0UW 43035 

インスト - ルされたブリン$ドライ代 
名前 琛堆 

OKI MICROLINE 7300 Intel 


パーリ 

Windows 2000 または XP 


(、、 WindowsXP/ 2000の場合は、❽、❾の 
作業を行ってください。 

❽「プリンタ」フオルダ ( WindowsXP では「プ 
リンタと FAX 」 フオルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を選択します。 

❾[ドライパ]タブで、該当する機種名を選択 
し、[削除]をクリックします。 


| 追加 (S>... IC 削除 ® ll g}ft(P) | | ブ□パティ (£) 1 
[~ ^~ ] 
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2 Windows をセットアップします 


プリンタドライバをアップデートするには 


(注.ゲ 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 
Windows が起動されている場合は再起動してください。 


〇コンピュータとプリンタを接続し、プリンタ 
の電源を ON にします。 



❷[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 （ WindowsXP では、[スタート]-[コ 
ントロールパネル]-[プリンタとその他の 
ハードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリツ 
クします。） 


❸ [OKI MICROLINE 730 0] アイコンをマウス 
の右ポタンでクリックし、[プロパティ]を 
選択します。 


〇 [全般]タブの[テストページの印刷]をク 
リックします。 （ WindowsMe /98/95 の場 
合、[全般]タブの[印字テスト]をクリツ 
クします。） 


❺確認画面が表示されたら、 [ OK ] をクリック 
します。 


テストページが印刷されます。 


❻プリンタの電源を OFF にします。 


ON 




カン效才方^ンで 


則除 ( s ) 


ブ□パティ® 


❼ [OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウス 
の右ポタンでクリックして[削除]を選択し 
9 〇 

/ ドライバの アップ デ—卜を確実に行うた 

I ■ノ めに、アップデートするプリンタドライ 
パと同じ種類 （PCL) のすベてのプリンタ 
ドライバを削除してください。 


〇以降、画面の指示に従います。 
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2 Windows をセットアップします 


J±C. 



/.- + ,\ WindowsXP / 2000の場合は、❾〜❿の 
^ ノ 作業を行ってください。 

❾「プリンタ」フォルダ ( WindowsXP では「プ 
リンタと FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を選択します。 

® [ドライパ]タブで、該当する機種名を選択 
し、[削除]をクリックします。 

0 Windows を再起動します。 

® 新しいプリンタドライパをセットアップしま 
す。 

詳しくは 「 WindowsXP をセットアップしま 
す」の「プリンタのインストールでセット 
アップします」 （35 ページ）、 rWindowsMe / 
98/95/2000/ NT 4.0 をセットアップします」 
(37 ページ）をご覧ください。 

-必ずプリンタの電源が OFF になってい 
•ノ ることを確認してください。 

• WindowsXP では、プリンタのインス 
卜ールでセツトアップします。 


® アップデートしたプリンタドライパのパー 
ジョンを確認します。 

❿❶〜❺の手順でテストページを印刷し、新 
しいプリンタドライパのパージョンを確認し 
ます。 

© 印刷されたテストページに記載されるファイ 
ルパージョンが更新されていることを確認し 
ます。 

WindowsMe /98/95 

[ ドライパで使用されるファイル]以下に 
記載されているパージ ョン 

WindowsXP / 2000 

[このドライパが使ろ追加ファイル]以下 
に記載されているパージョン 

WindowsNT 4.0 

[このドライパが使ろファイル]以下に記 
載されているパージ ョン 

テストぺージ上に記載される[ドライバ 
•ノ のバージョン] ( WindowsMe /98/95 の場 
合、[ドライバパージョン])には固定の 
パージョン番号が記載されます。この内 
容はプリンタドライバをアップデートし 
ても更新されません。 
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3 印刷〗します 



給紙方法と排出方法を決めます . 56 

用紙カセツトから印刷します . 57 

マルチパーパストレイから印刷します . 61 

手差しで1枚ずつ印刷します . 64 








3 印刷します 


片面、両面印刷* 2 とも使用できます 
片面印刷のみ使用できます 
使用できません 


給紙方法と排出方法を決めます 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する 
方法を確認してください。 

用紙の仕様については、「使用できる用紙について」（リファレンス編）をご覧ください。 


1 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方法 

排出方法 

用紙カセット” 

マルチパーパス 
トレイ 
手差し 

フェイス 
アップ 
(表排出） 

フェイス 
ダウン 
(裏排出） 

トレイ1 

トレイ2,3* 2 

普通紙 

連量 

55〜 69kg 

A4，A5 

B5, レター 
リーガル (13 インチ） 

リーガル(13.5インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム 

X 

X 

〇 

〇 

X 

連量 

70〜 90kg 

A4, A5 

B5, レター 
リーガル (13 インチ） 

リーガル(13.5インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム* 3 

X 

X 

〇 

〇 

X 

91~151kg 

A4, A5 

B5, レター 
リーガル (13 インチ） 

リーガル(13.5インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム* 3 

X 

X 

〇 

〇 

X 

連量 

152〜 172kg 

A4, A5, A6 

B5, レター 
リーガル (13 インチ） 

リーガル(13.5インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 
カスタムで 

X 

X 

〇 

〇 

X 

はがき* 4 


はがき，往復はがき 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

封筒* 4 


封筒1(長形3号） 

封筒2(長形4号） 

封筒3(洋形4号） 

封筒 4(A4 サイズ） 

Com-9, Com- 10, DL 

C5, Monarch 

C 4*7 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラペル紙 +6 

— 

A4, レター 

X 

X 

〇 

〇 

X 

光沢紙 

— 

A4, レター 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 HP シート* 6 


A4, レター 

〇 

X 

〇 

〇 

X 


:上から順にトレイ1、トレイ2、トレイ3となります。 

* 2 ：トレイ2、トレイ3、両面印刷はオプションです。 

* 3 ：カスタムは幅 76.2 〜215.9 mm、 長さ127〜1200 mm です。 

* 4 ：はがき、封筒の用紙サイズを設定すると印刷速度が遅くなります。 

* 6 : メディアタイプの[コウタクシ]は、光沢紙など表面に光沢のある印刷媒体に適したモード 
です。光沢紙は、白地に薄くトナーが付着しやすいため、印刷品質など、事前にテストを行 
し、、支障がないことを確認してから使用してください。 

* 6 ：ラペル紙、光沢紙、 OHP シートのメディアタイプを設定すると印刷速度が遅くなります。 
* 7 ： C 4 封筒 (229 x 324mm) を使用できますが、印刷品質は保証できません。 


◎ 〇 X 


3章 
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用紙カセットから印刷します 


3印刷します 


普通紙 （A6 はトレイ1のみ、カスタムサイズは除く）は用紙カセツトから印刷します。はがき、〇 HP シー 
卜も（トレイ1のみ）印刷できます。 

トレイ1〜3とも同じ操作になります。 

~ 1 用紙カセツトに用紙をセツトします。 

〇用紙カセツトを引き出します。 

プレートについているゴムは、はがさな 
いでください。 


❷用紙ストッパを用紙サイズに合わせ、確実 
に固定します。 

ペーパーサイズプレートをセツトレます。 



パーサイズプレート 


用紙サイズ表示 


* 



用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。 

❺ EP 刷面を下に向けて、用紙をセットします。 

用紙は用紙カセットの手前によせて置き 

❻用紙ガイドで用紙を固定します。 

❼用紙カセットをプリンタに戻します。 

用紙のセット方向 

はがき往復はがき用紙に上下がある場合 





































3 印刷します 


3 


(: ± -適切な温度•湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により力ールや波打ちが発生し 

、ノ た用紙は使用しないでください。 

• 用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、 
用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。 

• 用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてください。（連量 70 kg 紙で530枚） 

• 用紙は縦送りでセットしてください。 

• サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。 

• 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえ 
てからセットしてください。 

• はがきの反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してください。反りは 
2 mm 以内に修正してください。 

• 用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。 

• 印刷中の用紙カセットおよび両面印刷（オプション）時のトレイ1の用紙カセットは引き出 
さないでください。 

• 他のプリンタ等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。 

• [メディア メニュー]の[メディアウェイト]が[ジドウ]でかつ、[メディアタイプ]が 
[フツウシ]の場合、用紙の厚さはプリンタが自動的に検出するため、通常は設定する必要は 
ありません。[メディアウェイト]と[メディアタイプ]は初期状態では各々[ジドウ]、[フ 
ツウシ]に設定されています。〇 HP シート、ラベル紙、光沢紙など他のメディアタイプを選 
択する場合や、メディアウヱイトを手動で設定する場合は、「手動で用紙の厚さを設定したい」 
(リファレンス編）をご覧ください0 


2用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 

用紙はトップカパー上に排出され、印刷した順に重なります。 
連量 70 kg 紙で約500枚をためることができます。 



用紙はフェイスアップスタツカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 


連量 70 kg 紙で約100枚ためることができます。 



❶プリンタ背面のフェイスアップスタツ 
力を開きます。 


❷用紙サボータを開きます。 


㈣ 


印刷中にフ I イスアップスタッカ 
を開閉しないでくださし、。紙づま 
りの原因になります。 

A 6 サイズ、はがき、 OHP シート、 
光沢紙は、紙づまりの原因になり 
ますので、必ずフェイスアップで 
排出してください。 
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3 印刷します 


メモ 次の用紙サイズを使用する場合は、操作パネル、 Web ブラウザで用紙カセットの用紙サイズ 
の設定をします。 

• 往復はがき/はがき*、 A 5/ A 6 
• リーガル （14 インチ）*、リーガル （13.5 インチ） 

*: 工場出荷時の設定 


ここでは、操作パネルでトレイ1の用紙サイズを A5 または A6 用紙に設定する手順を説明します。 
〇 @を数回押し、[システムホセイメニュー]を表示します。 

❷または®を数回押し、[トレイ1 A 5/ A 6 ヨウシ]を表示します。 

❸ （2) または®を押し、 [ A 5/ A 6] を表示します。 

〇 (3) を押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

0 (4) を押し、[オンライン]にします。 



3 アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


4 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 

f x - Windows の[ワードパッド]を使い、トレイ1で A 4 サイズの普通紙に印刷する場合を 
' 例にしています。 

• プリンタドライバの[用紙厚]ではプリンタの操作パネルの[メディアウェイト]と同 
等の設定をすることができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリン 
夕の操作パネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 
プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。 

• アプリケーシヨンにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」（リファレンス編）をご覧ください。 

メモ， [給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的 
— に選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」（リファレンス編）をご覧く 
ださい。 

• プリンタの操作パネルの[メディア メニユ ー] で、あらかじめ各トレイごとに用紙の 
メディアタイプを設定しておくことにより、プリンタドライバの[給紙方法]で[普通 
紙]、[レターヘッド]、 [ OHP シート]、[ラベル紙]、[ボンド紙]、[再生紙]、[厚紙]、 
[粗い紙]、[光沢紙]を選択すると、その用紙がセットされているトレイを自動的に選 
択することができます。 
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3 印刷します 


3 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❷[サイズ]で [ A 4]、[ EP 刷の向き]で[縦]ま 
たは[横]を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

® [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

❺[設定]タブの[給紙方法]で[トレイ 1] を 
選択し、[〇 K ] をクリックします。 
( Windows 2000では、[〇 K ] をクリックす 
る必要はありません。） 

❻「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 
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3 印刷します 


マルチパーパストレイから印刷します 


封筒、ラペル紙はマルチパーパストレイから印刷します。普通紙、はがき、 OHP シートも印刷できます。 


用紙をセットします 


手差しガイド 


〇マルチパーパストレイを開き、用紙サ 
ポータを開きます。 

❷手差しガイドを用紙サイズに合わせます。 

❸用紙の上下左右をそろえます。 

〇印刷面を上に向けて、用紙を手差しガイ 
ドにそってまっすぐ突き当たるまで差し 
込みます。 




Com-9, Com-10, 

DL, C4, C5 , 用紙に上下が 


Monarch 


ある場合 



^ A • 適切な温度 • 湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により力ールや波打ちが発生した 
•ノ 用紙は使用しないでください。 

• 手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がる 
ほど強く押しつけないでください。 

• 複数枚セットする場合は、手差しガイドの [ i ] マークを越えないようにセットしてください。 
(連量 70 kg 紙で100枚） 

. 用紙は縦送りでセットしてください。 

• サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。 

• 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえて 
からセットしてください。 

• はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してください。反り 
は 2 mm 以内に修正してください。 

• 用紙は必ず縦送りでセットしてください。 

• 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。折れ 
曲がりを修正してから使用してください。 

• マルチパーパス トレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力 
を加えたりしないでくださし、。 

• [メディアメニユ ー] の[メディアウェイト]が[ジドウ]でかつ、[メディアタイプ]が[フ 
ツウシ]の場合、用紙の厚さはプリンタが自動的に検出するため、通常は設定する必要はあり 
ません。[メディアウェイト]と[メディアタイプ]は初期状態では各々[ジドウ]、[フツウ 
シ]に設定されています。 OHP シート、ラベル紙、光沢紙など他のメディアタイプを選択す 
る場合や、メディアウヱイトを手動で設定する場合は、「手動で用紙の厚さを設定したい」（リ 
ファレンス編）をご覧ください。 


はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートへの印刷については、「いろいろな用紙に印刷するための 
設定について」（リファレンス編）をご覧くださし、。 
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3 印刷します 


2 用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


3 


用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 
連量 70 kg 紙で約500枚をためることができます。 



用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 
連量 70 kg 紙で約100枚ためることができます。 



❶プリンタ背面のフェイスアップスタツ 
力を開きます。 


❷用紙サボータを開きます。 


(注.ケ 


印刷中にフ I イスアップスタッカ 
を開閉しないでください。紙づま 
りの原因になります。 


連量 152 kg 以上の厚紙、 A 6 サイ 
ズ、はがき、封筒、ラベル紙 、 OHP 
シート、光沢紙、カスタムサイズ 
は、紙づまりの原因になりますの 
で、必ずフェイスアップで排出し 


てくださし、。 


3 操作パネルでマルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。 

メモ Web ブラウザからも設定できます。 

ここでは、 A 4 用紙に設定する手順を説明します。 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷ （ J ) または®を数回押し、 [ MP トレイョウシサイズ]を表示します。 
❸@または®を数回押し、 [ A 4] を表示します。 

〇 @を押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

❺@を押し、[オンライン]にします。 
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3 印刷します 


4 アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


，プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 

- Windows の[ワードパッド]を使い、マルチパーパストレイで A 4 サイズの普通紙に印 
レ ) 刷する場合を例にしています。 

• プリンタドライバの[用紙厚]ではプリンタの操作パネルの[メディアウェイト]と同 
等の設定をすることができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリン 
夕の操作パネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 
プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。 

• アプリケーシヨンにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」（リファレンス編）をご覧ください。 



メモ， [給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入っているトレイを自動的 
一 に選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」（リファレンス編）をご覧く 
ださい。 

• プリンタの操作パネルの[メディア メニュー]で、あらかじめ各トレイごとに用紙の 
メディアタイプを設定しておくことにより、プリンタドライバの[給紙方法]で[普通 
紙]、[レターヘッド]、 [ OHP シート]、[ラベル紙]、[ボンド紙]、[再生紙]、[厚紙]、 
[粗い紙]、[光沢紙]を選択すると、その用紙がセットされているトレイを自動的に選 
択することができます。 


ぺ -5 設定_ r ?!^! 


( 駆 

サイズ® [ A 4 210 x 
給紙方法©):自肋逞択 

余白钊〉 

左|7〇 Jr 右®; 1〇 

上®: [To 1下®: 1 〇 


[― — OR—— J I キゃ娜1 〇 ン贼酿 E >-] 



印刷の 向き 
®_ 



®t/cra) 

■ 删し Eg 粉® " 親在 (T 

〇ぺ —5 指定©: F65 5S6 
ぺ -5 番号® W, またはべ -5 組 
て傲い。刺: 5-1 2 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❷[サイズ]で [ A 4]、[ EP 刷の向き]で[縦]ま 
たは[横]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

❺[設定]タブの[給紙方法]で[マルチパーパ 
ストレイ]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 
( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックす 
る必要はありません。） 

❻「印刷」画面で[〇 K ] または[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 


][ 和レ j I ヘルブ ] 
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3 印刷します 

手差しで1枚ずつ印刷します 


マルチパーパストレイで手差し印刷をすることもできます。 

コンピュータから印刷を実行した後にプリンタに用紙をセットし、1枚ずつ確認してかスイッチを 
押して印刷をします。 


3 


7^ -通常とは違った用紙を少量ずつセットして印刷する場合などに便利です。 

^-[システムコウセイ メニュー] の [マニュアル タイムアウト]の設定時間を越え 
ると印刷ジョブがキャンセルされますので、印刷ジョブを自動的に消したくなし ヽ場合は、 
設定値を[オフ]にしてください。 


1 マルチパーパストレイを準備します。 

〇マルチパーパストレイを開き、用紙サボータ 
を開きます。 
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3 印刷します 


2用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はトップカパー上に排出され、印刷した順に重なります。 
連量 70 kg 紙で約500枚をためることができます。 



フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 


用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 
連量 70 kg 紙で約100枚ためることができます。 



❶プリンタ背面のフェイスアップスタツ 
力を開きます。 


❷用紙サボータを開きます。 


㈣ 


印刷中にフェイスアップスタッカ 
を開閉しないでください。紙づま 
りの原因になります。 


連量1 52 kg 以上の厚紙、はがき、封 
筒、ラベル紙、 OHP シート、光沢 
紙、 A 6 サイズ、カスタムサイズは、 
紙づまりの原因になりますので、 
必ずフェイスアップで排出してく 


ださい。 


3 アプリケーションを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 
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3 印刷します 


3 


4 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択します。 

✓: ± A - Windows の[ワードパッド]を使い、手差しで A 4 サイズの普通紙に印刷する場合を例 
.ノ にしています。 

• プリンタドライバの[用紙厚]ではプリンタの操作パネルの[メディアウェイト]と同 
等の設定をすることができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリン 
夕の操作パネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。 
プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。 
• アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」（リファレンス編）をご覧ください。 

プリンタの操作パネルの[メディア メニュー]で、あらかじめ各トレイごとに用紙のメ 

-ディアタイプを設定しておくことにより、プリンタドライバの[給紙方法]で[普通紙]、 

[レ ターヘッド]、 [ OHP シート]、[ラベル紙]、[ボンド紙]、[再生紙]、[厚紙]、[粗い紙]、 
[光沢紙]を選択すると、その用紙がセットされているトレイを自動的に選択することが 
できます。 



[ OK ] 匚 キ v ン fel レ ] I ブ 1 J ン ] 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❷[サイズ]で [ A 4]、[ EP 刷の向き]で[縦]ま 
たは[横]を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

® [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

❺[設定]タブの[オプション]をクリックし、 
「マルチパーパストレイ設定」の[手差しと 
して扱う]にチェックを付け、[〇 K ] をクリッ 
クします。 

❻[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を 
選択し、[〇 K ] をクリックします。 
( Windows 2000では、[〇 K ] をクリックす 
る必要はありません。） 

❼「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 
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3 印刷します 


^ 用紙をセットします。 

プリンタの操作パネルに 「A 4 ヲ MP トレイニイレテオンラインスイッチヲオシテクダサ 
イ」と表示されたら、用紙をマルチパーパストレイにセットします。 



用紙に上下が 
ある場合 
ABC 


-適切な温度 • 湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により力ールや波打ちが発生した 
V f 用紙は使用しないでください。 

• 手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がる 
ほど強く押しつけないでください。 

• 複数枚セットする場合は、手差しガイドの [ i ] マークを越えないようにセットしてください。 
(連量 70 kg 紙で100枚） 

. 用紙は縦送りでセットしてください。 

• サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。 

• 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえて 
からセットしてくださし、。 

•はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してください。反り 
は 2 mm 以内に修正してください。 

• 用紙は必ず縦送りでセットしてください。 

• 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。折れ 
曲がりを修正してから使用してください。 

• マルチパーパス トレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力 
を加えたりしないでくださし、。 

. [メディアメニュー]の[メディアウェイト]が[ジドウ]でかつ、[メディアタイプ]が[フ 
ツウシ]の場合、用紙の厚さはプリンタが自動的に検出するため、通常は設定する必要はあり 
ません。[メディアウェイト]と[メディアタイプ]は初期状態では各々[ジドウ]、[フツウ 
シ]に設定されています。 OHP シート、ラベル紙、光沢紙など他のメディアタイプを選択す 
る場合や、メディアウヱイトを手動で設定する場合は、「手動で用紙の厚さを設定したい」（リ 
ファレンス編）をご覧ください。 



メ^〜はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートへの印刷については、「いろいろな用紙に印刷するための 
設定について」（リファレンス編）をご覧ください。 


6 操作パネルで©「オンライン」スイッチを押します。 

印刷が開始されます。 




[システムコウセイメニュー]で設定されている[マニュアル 
内に f 4) スイッチを押さないと、印刷はキャンセルされます。 


タイムアウト]の時間 
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3 印刷します 


(MEMO) 


3 
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4 オプション品について 



増設メモリ . 70 

内蔵ハードディスク . 73 

セカンド/サードトレイユニット . 76 

両面印刷ユニット . 78 







4 オプション品について 


増設メモリ 


プリンタのメモリ容量を増やすポードです。両面印刷するときや、複雑なデータでメモリ不足のエラーが 
でるときに追加します。 


ML 64 MB 増設メモリ 
ML 128 MB 増設メモリ 
ML 256 MB 増設メモリ 
ML 512 MB 増設メモリ 




標準メモリ 

空きスロット 

両面印刷（推奨） 

最大メモリ 

64 MB 

2 

十 64 MB (合計 128 MB ) 

1024 MB 


か） ： 


最大メモリにするには、標準メモリを取り外す必要があります。 

「きれい」 (600 X 1200 dpi ) で印刷する場合、 64 MB 以上のメモリを追加（合計 128 MB 
以上）する必要があります。 

必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を使用した場合、動作の 


保証はできません。 

メモリ用スロットは全部で3スロットあります。 


1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

(注/) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 



メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （22 ぺージ）をご覧ください。 


2 


コン ト ロール 基板を引き出します。 



〇ネジ （2 ケ所）をゆるめます。 

❷コント□ール基板を引き出します。 


❸コント □ール 基板を平らな テーブルの 上 
に置きます。 


(注/) 


電子部品やコネクタ端子部はさわらない 
でください。 
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4 オプション品について 


3 メモリを取り付けます。 



〇 メモリを袋から取り出す前に、袋を金属 
部に接触させて静電気を除去します。 

❷空きスロットにメモリを差し込みます。 

0左右のロックレパーで確実に固定されて 
いることを確認します。 




プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を on にします。 



71 









































4 オプション品について 


Q メニューマップ印刷を行い、増設メモリが正しく取り付けられていること 
を確認します。 



MenuMap 


Printer Serial Number: Printer Ass 
CU vers ion:BO. 26 [ 100.62 S2.1. Obk 
PU version:00. 00. 86 [ PI02. 09 L000. 

[ Q4.14 > 

lotal Memory Size：320 MB J 
Tlasn~Wemory：4 mo l \ 

HDD: 10.06 GB [ F32 ] 

JP1 P0E0 
C:0 M:0 Y:0 K:0 


〇 メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ印刷をします」 
(23 ページ）をご覧ください。 

❷ 「Total Memory Size 」 に表示される総メ 
モリ量を確認します。 
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4 オプション品について 


内蔵ハードディスク 


プリンタに追加する内蔵ハードディスクです。確認印刷、認証印刷、印刷ジョブの保存、スプール印刷を 
するときに使用します。 


(注.，) 


ハードデイスクを装着した場合は、シャットダウンメニューを実行して電源を切ってくださ 
い。いきなり電源を切ると、ハードディスクに損傷を与え、使用不能になることがあります。 



ハ—ドディスクは、 「 PCL 」 および2つの「キヨウツウ」パーテイシヨンに分割されており、 
出荷時またはハードディスク初期化時には各パーティションのサイズは下記のように割り 
当てられます。 


PCL 

2096 (2GB) 

キョゥツゥ 

5096 (5GB) 

キョゥツゥ 

3096 (3GB) 



1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

(注，) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 



メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （22 ぺ ージ） をご覧ください。 


2 


コン ト ロ ール 基板を引き出します。 



〇ネジ （2 ケ所）をゆるめます。 


❷コント□—ル基板を引き出します。 


❸コント□ール基板を平らなテーブルの上 
に置きます。 


㈣ 


電子部品やコネクタ端子部はさわらない 
でください。 
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4 オプション品について 



3 


内蔵ハードディスクを取り付けます 

ロックレバー 



❶ 

❷ 

❸ 


内蔵ハードディスクの□ックレパーを引 
き起こして持ちます。 


コント□ール基板上の 「 HDD 」 の表示のラ 
インに合わせて内蔵八ードディスクを 
セットし、□ックレパーの突起部をコン 
卜□ール基板の丸穴に入れます。 

□ックレパーをカチッと音がするまで倒 
します。 



5 


プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 



Q メニューマップ印刷を行い、内蔵ハードディスクが正しく取り付けられて 
いることを確認します。 

〇 メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ印刷をします」 
(23 ページ）をご覧ください。 

❷ 「 HDD 」 に内蔵ハードディスクの容量が表 
示されていることを確認します。 


MenuMap 


Printer Serial Number : Printer Ass 
CU version : B 0. 26 [ 100.62 S 2.1. Obk 
PU version :00. 00.86 [ PI 02. 09 L 000. 
PCL Program vers ion : 01.19 [ 04.14 > 
Total Memory Size ：320 MB 
Flash Mpmnrv-4 MB [ 卩32 ] 

[ HDD : 10.06 GB |[ F 32 ] 

JKI KUtU 
C :0 M :0 Y :0 K ：0 
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4 オプション品について 


/プリンタドライバで[ハードディスク]を設定します。 

f 注/、 WindowsXP / 2000 / NT 4.0はコンピユータの管理者の権限が必要です。 



(WindowsXP の画面) 


❶[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタとその 
他のハードウエア]-[プリンタと FAX ] を 
クリックします。） 


❷ [OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウス 
の右ポタンでクリックし、[プロパティ]を 
選択します。 

❸[デパイスオプション]タブの[利用可能 
な装置]の[ハードディスク]にチェック 
を付け、[〇 K ] をクリックします。 



TCP / IP でネットワーク接続をしている場 
合、[プリンタの情報を取得する]をク 
リックすると、自動的に設定されます。 
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4 オプション品について 


セカンド/サードトレイユニット 



プリンタにセツトできる用紙量を増やすトレイで、2段まで増設できます。連量 70 kg 紙の場合530枚セツ 
卜でき、標準の用紙カセット、マルチパーパストレイと合わせて1,690枚を連続して印刷できるようにな 


ります。 



1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

(注/) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 



メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （22 ぺージ）をご覧ください。 


P プリンタをセカンド/ザードトレイ ユニッ トに載せます。 


(注.，) プリンタは約 47.5kg あります。2人以上で持ち上げてください。 



❶ 

❷ 


Iプリンタ底面の穴 
突起 


プリンタ底面の穴とセカンド/サードトレ 
イユニットの突起を合わせます。 

プリンタをセカンド/サードトレイ ユニッ 
卜の上に静かに載せます。 

取り外しは取り付けの逆の手順で行います。 


2段増設する場合は、下段になるセカン 
ド/ザードトレイ ユニッ トの上に、上段 
になるセカンド/サードトレイ ユニット 
を静かに載せ、その上にプリンタを載せ 
ます。 
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4 オプション品について 


3 


プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 



4 


メニューマップ 印刷を行い、セカンド/ サー ドトレイ ユニッ トが正しく取 
り付けられていることを確認します。 


( メディアメニュー 

トレイ1用紙タイプ 
# 上ム‘ふ因紙 a 
トレイ2用紙タイプ 
トレイ2用紙厚 
トレイ3用紙タイプ 
I トレイ 3用紙厘 - 

ドトレ彳ィス 
MP トレイ用紙タイプ 
MP トレイ用紙厚 
用紙サイズ設定単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紙長さ 


普通勒 

自動 

普通赵 

自動 

普通赵 

自動 

A 4 

普通飪 
自動 

ミ 1 J メ 
210ミ 
297ミ 


〇 メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ印刷をします」 
(23 ページ）をご覧ください。 

❷「メディアメニュー」に「トレイ2」または 
「トレイ3」が表示されていることを確認 
します。 



勺プリンタドライバでトレイの数を設定します。 

( 注 パ) WindowsXP /2000/ NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 



(WindowsXP の画面) 


❶[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタとその 
他のハードウエア]-[プリンタと FAX ] を 
クリックします。） 

❷ [OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウス 
の右ポタンでクリックし、[プロパティ]を 
選択します。 

❸[デパイスオプション]タブの[利用可能 
な装置]の[トレイ数]で現在のトレイの 
総数を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

/I TCP/IP でネットワーク接続をしている場 
1 —— ) 合、[プリンタの情報を取得する]をク 
リックすると、自動的に設定されます。 
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4 オプション品について 


両面印刷ユニット 


用紙の両面に印刷するユニットです。 



1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

(注/) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 



メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （22 ぺージ）をご覧ください。 
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4 オプション品について 


3 両面印刷 ユニッ トを取り付けます。 



4 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 





\x 〇 1 



ON 


OWER OFF 


メニューマップ印刷を行い、両面印刷ユニットが正しく取り付けられてい 
ることを確認します。 






■ 


自動トレイ切り替え 
トレイ選択順序 
MP トレイの使い方 
用紙チェック 
0 HP 検出 
解像度 _ 

トナーセーブモード 
モノクロ印刷速度 
印刷方向 
1ページ行数 
編集サイズ 


レ 

トレイ1 
オン 
下方向 
用紙違いの 
有効 
有効 
600 DPI 

オフ 
自動 
縦 

64行 

カセツト月 


〇 メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ印刷をします」 
(23 ページ）をご覧ください。 

❷「印刷メニュー」に「両面印刷」が表示さ 
れていることを確認します。 
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4 オプション品について 


6 プリンタドライバで[両面印刷 ユニット] を設定します。 

(注/) WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 




(WindowsXP の画面) 


❶[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタとその 
他のハードウェア]-[プリンタと FAX ] を 
クリックします。） 

❷ [OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウス 
の右ポタンでクリックし、[プ□パティ]を 
選択します。 

❸[デパイスオプション]タブの[利用可能な 
装置]の[両面印刷 ユニット] にチェック 
を付け、[〇 K ] をクリックします。 

二厂ン TCP / IP でネットワーク接続をしている場 

- J 合、[プリンタの情報を取得する]をク 

リックすると、自動的に設定されます。 
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5 メンテナンスをします 


5 

^E. 


トナーカートリツジを交換します . 82 

イメージドラムカートリツジを交換します . 86 


メモ 以下の項目は、 「ユーザーズマニュアル （リファレンス編）」の「1メン 
——^テナンスをします」をご覧ください0 
• ベル ト ユニット を交換します 
• 定着器 ユニッ トを交換します 
• 給紙部品を交換します 
• LED ヘッドを、凊掃します 
• 色ずれ補正調整をします 
• 濃度補正調整をします 
• プリンタ表面を清掃します 
• プリンタを輸送するとき 








5 


メンテナンスをします 


トナーカートリツジを交換します 


トナーカートリツジの交換の目安 



トナーが少なくなると操作パネルに[ホ**トナーコウカンジュンビ ；I (*** は各色を表わします） 
のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してくださし、そのまま印刷を続け 
ると[トナーヲイレテクダサイ]を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してく 
ださい。 

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなとき 
は、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しい 
トナーカートリッジに交換してください。 

トナーカートリッジ交換の目安は、596の印刷密度の場合 （1 ページの印刷可能領域でトナーのついてい 
る面積の割合）、 A 4 サイズの用紙（縦送り、片面印刷時）で約5,000枚（大容量トナーカートリッジは約 
10,000枚）です。新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときには、交 
換の目安の枚数は約半分になります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内にトナーが入ってい 
ないので、1本目のトナーカートリツジからトナーを充填するためです。 


オンライン 

■ P C し 

— ► 

トナーヲ 

イレテクタ'' サイ 

* * * トナーコウカン 

ジュンビ 


n n n : 

氺氺氺 


y ) -開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準 
備してください。 

• [トナーヲイレテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷 
を続けることはできますが、イメージドラムカートリッジの故障の原因となりますので、 
必ずトナーカートリッジを交換してください。 

• 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮でき 
ない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは 
保守契約期間中であっても有償となります。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合 
を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


トナーカートリツジを交換します 


定着器ユニットは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


トップカバーを開けます。 

△注意 やけどのおそれがあります。 A 
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5 メンテナンスをします 


2 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。 


ラベル 



〇交換するトナーカートリッジをラペルの 
色で確認します。 

❷トナーカートリッジのレパーを矢印の方向 
に止まるまで回します。 

❸トナーカートリッジのレパー側を持ち上 
げ、横にずらすようにして取り出します。 

^ ^1使用済みトナーカートリッジの回収を 
1 — J 行っています。詳しくは「使用済み消耗 
品の回収について」 （102 ぺージ）をご覧 
ください。やむを得ず処分される場合は、 
ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や 
自治体の指示に従って廃棄してください。 


A 警告 


使用済みトナーカートリッジは絶対に 
火の中に入れないでください。中に 
入っているトナーが飛び散り爆発し、 
やけどのおそれがあります。 



3 新しいトナーカートリッジをセットします。 



〇新しいトナーカートリッジを包装袋から 
取り出します。 


(注.，) 


新しいトナーカートリッジの色に間違い 
がないことを確認してください。 


❷縦と横に数回振ります。 


0トナーカートリッジのレパーが□ックさ 
れていることを確認してから、トナー 
カートリッジを水平にして、テープを 
ゆっくりとはがします。 


〇レパーのストッパー（オレンジ色）を外しま 
す。突起部を矢印方向に押すと外れます。 

V トナーカートリッジを裏返した状態で荷重 
/ をかけないでください。レバーが動き、卜 
ナーがこぼれる場合があります。 















5 メンテナンスをします 




トナーカートリッジのラペルの色とイ 
メージドラムカートリッジのラペルの色 
が合っていることを確認します。 

テープをはがした面を下にして、トナー 
カートリッジの穴をイメージドラムカー 
トリッジのポストに差し込みます。 

トナーカートリッジの突起をイメージド 
ラムカートリッジの溝に合わせしっかり 
押し込みます。 

トナーカートリッジのレパーを矢印の方 
向に止るまで回します。 

-トナーカートリッジを無理に押し込ま 
'' * f ないでください。きちんと入らないと 
きは、トナーカートリッジとイメージ 
ドラムカートリッジのラベルの色が 
合っているか確認してください。ラべ 
ルの色が一致しないとトナーカート 
リッジは取り付けられないようになっ 
ています。 

• トナーカートリッジがきちんと固定さ 
れていないと、印刷品質が低下するこ 
とがあります。 


4 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュべーパで LED へッド全体 
を軽く拭きます。 


LED ヘッド' 



\ メチルアルコールやシンナーなどの溶剤 
I 王 •ノ は、 LED へッドを傷めますので使用しな 
いでください。 

メー + LED レンズクリーナは、別売の交換用卜 
ナーカートリッジにも添付されています。 


84 
























5 メンテナンスをします 


トップカバーを閉じます。 




トナーカートリッジの交換後に、操作パネルの[トナーフソク]または[トナーヲイレ 
テクダサイ]の表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッジが正しくセットさ 
れているか確認してください0 


また、「トナーセンサエラー」が表示された場合、トナーカートリッジが正しくセットされ 
ていない可能性があります。トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してく 
ださい。 
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5 


メンテナンスをします 


イメージドラムカートリッジを交換します 


イメージドラムカートリッジ交換の目安 

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに[氺*氺ドラムコウカンジュンビ] (** 
* は各色を表わします）のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると[アタラシイドラムヲ 
イレテクダサイ]を表示して印刷を停止します。 

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（縦送り、片面印刷時）で約20,000枚で 
す。ただし、これは一般的な使用状況（一度に3枚ずつ）で印刷した場合の枚数です。1枚ずつ印刷する 
場合には、約半分でドラム寿命になります。（連続印刷で約30,000枚に相当します。） 


オンライン 

■ P C し 

— ► 

アタラシイト”ラムヲイレテクタ'' サイ 

*** 卜'' ラムコウカン 

ジュンビ 


nnn:*** 卜、' ラムシ'、ユミヨウ 



✓ x -開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカートリッ 
V 主 •ノ ジを準備してください。 

• 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できな 
い場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保 
守契約期間中であっても有償となります。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起 
こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


イメージドラムカートリッジを交換します 



トップカバーを開けます。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ュニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 
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5 メンテナンスをします 


P 使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。 


ラベル 



〇交換するイメージドラムカートリッジをラ 
ペルの色で確認します。 

❷イメージドラムカートリッジを取り出します。 
イメージドラムカートリッジを取り出すと、 
トナーカートリッジも一緒に取り出されます。 

1ェ1使用済みイメージドラムカートリッジと卜 
'ナーカートリッジの回収を行っています。 
詳しくは「使用済み消耗品の回収について」 
(102ぺージ）をご覧ください。やむを得ず 
処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 
必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃 
棄してください。 


A 警告 


使用済みのイ メージ ドラム カー トリッ 
ジとトナーカートリッジは絶対に火の 
中に入れないでください。中に入って 
いるトナーが飛び散り爆発し、やけど 
のおそれがあります。 



3 新しいイメージドラムカートリッジを セツ トします。 


〇新しいイメージドラムカートリッジを包 
装袋から取り出し、平らなテーブルの上 
に置きます。 


紙の保護シート 




(注.ケ 


新しいイメージドラムカートリッジの 
色に間違いがないことを確認してくだ 
さし、。 


• トナーの飛散に注意して作業してくだ 


さし'。 

イメージドラム（緑の筒の部分）は、非 
常に傷つきやすいため取り扱いには十 
分注意してください。 

イメージドラム カー トリツジは、直射日 
光や強い光（約1500ルクス以上）に当 


てないでください。室内の照明の下でも 
5分間以上は放置しないでください。 


❷紙の保護シートをとめているテープをはが 
し、イメージドラムカートリツジから紙の 
保護シートを矢印の方向に引き抜きます。 

❸透明なシートを矢印の方向に引き抜きます。 
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ンテナンスをします 



突起部 


〇トナーカパーを固定しているテープをは 
がし、突起部を内側に押しながらトナー 
カパーを取り外します。 

r . トナーカバーは不燃物として処理してく 

也ださ ぃ。 



イメージドラム 
力一トリッジ 



ラベル 


❺イメージドラムカートリッジのラペルの色 
とプリンタのラペルの色が合っていること 
を確認します。 

❻イメージドラムカートリッジを静かにセッ 
トレます。 














5 メンテナンスをします 


4 新しいトナーカートリッジをセットします。 

詳しくは「トナーカートリッジを交換します」 （82 ページ）をご覧ください。 

^ A 今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能ですが、以下の理由によ 
\ / り、新しいトナーカートリッジを使用されることを推奨します。 

• 今まで使用していたトナーカートリッジが開封後1年以上経過している場合は、印刷品 
質が低下する可能性があります。 

• 新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないため、セットした卜 
ナーカートリッジからトナーが充填されます。残量の少ないトナーカー トリッジをセッ 
卜した場合、すぐに「トナーヲコウカンシテクダサイ」のメッセージが表示される場 
合があります。 

. 今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「トナーコウカンジュン 
ビ」のメッセージが表示されるまでのトナー残量表示が不正確となります。 


〃） トップカバーを閉じます。 










5 メンテナンスをします 


( MEMO ) 
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6 紙づまりになったとき 


紙づまりになったとき 
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6 紙づまりになったとき 


紙づまりになったとき 


紙づまりが発生すると操作パネルに[ヨウシジャム]メッセージが表示されます。次の手順でつまった 
用紙を取り除いてください。 


用紙排出部 トップカバー 操作パネル 




1 トップカバーを開けます。 

△注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



p イメージドラムカートリッジを取り出します。 



〇イメージドラムカートリッジ （4 個）をパスケットご 
と取り出し、平らなテーブルの上に置きます。 


❷ 


㈣ 


取り出したイメージドラムカートリツジに黒い紙をか 

。'じ」 イ メージ ドラム（緑の筒の部分） 

は、非常に傷つきやすいため取り 
扱いには十分注意してください。 
イメージドラムカートリッジは直 
射日光や強い光(約1500ルクス以 
上）に当てないでください。室内 
の照明の下でも、5分間以上は放 
置しないでください。 
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6 紙づまりになったとき 


3 つまった用紙を取り除きます。 

フロン ト カバー 部 

フロントカパーを開け、用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。 



用紙カセット部 

用紙カセツトを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。 



6 

i3 f Ca 


トップカバー内部 

用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。 
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6 紙づまりになったとき 



用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。 



用紙排出部 

排出□から用紙をゆっくり引き出します。 

用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ 
r 内側に用紙を引き出してくださし、。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそ 
れがあります。 
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定着器ユニット部 


6紙づまりになったとき 


△注意 


やけどのおそれがあります c 


A 


定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いとき 
は無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。 


定着器 ユニット 
固定 レバー 



〇定着器 ユニッ ト固定レパー（青色2ヶ所） 
を矢印の方向へ倒します。 

❷八ンドルを持ち定着器 ユニッ トを取り出 
し、平らな テーブルの 上に置きます。 


❸定着器ユニットのリリースレパー（青色 
2ケ所）を矢印の方向に倒し、つまった用 
紙をゆっくり引き出します。 


定着器 ユニット 
固定 レバー 


定着器 ユニットの 
リリースレバー 


定着器 ユニットの 
リリースレバー 



❹ハンドルを持ち、定着器 ユニッ トをプリ 
ンタの中へ静かに戻します。 

❺定着器 ユニッ ト固定レバー（青色2 ヶ 所）で 
固定されるまで、しっかりと押し込みます。 

〇定着器 ユニッ トのリリースレバー（青色 
2ケ所）を矢印の方向に戻します。 



定着器 ュニッ ト固定レバー 


㈣ 


定着器 ユニッ ト部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器 ユニッ ト内部に未定着の卜 
ナーが残っていることがあるため、メニューマップ（「メニューマップ印刷をします」 
(23 ぺージ ）） 、白紙等を数回印刷してくださし、 

プリンタの電源を ON にしたとき、操作パネルに[サーピスコール/173 :エラー]ま 
たは[サーピスコール/177 :エラー]が表示された場合は、プリンタの電源を OFF に 
し、定着器ユニットを取り付け直してください。 
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6 紙づまりになったとき 


両面印刷ユニット部（オプション) 



❶ 


フロントカパーを完全に開き、両面印刷 
ユニットを完全に引き出します。 




(注/) 


セカンド/サードトレイユニット（オプション）から給紙したときに紙づまりが発生した場 
合は、それぞれの用紙走行部に用紙が残っていないか確認してください。また、トップカ 
バーを一旦開閉しないとアラーム表不を解除できません。 


4 


イメージドラムカートリッジを戻し、トップカバーを閉じます。 
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消耗品.メンテナンスユニット ■ オプションー覧 . 98 

ユーザサボートサー ビスについて . 99 








付録 

消耗品.メンテナンス ユニット. オプションー覧 


これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店またはサービス拠点（101ぺ一 
ジ）でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

ML カラー OHP シート 

MLOHP 01 

専用 OHP シート 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 4 AK 1 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイェ□一 

TNR - C 4 AY 1 

LED レンズクリーナ 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 4 AM 1 

クリーニングペーパ 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 4 AC 1 


大容量トナーカートリッジブラック 

TNR - C 4 AK 2 

トナーカートリッジ 

大容量トナーカートリッジイェ□一 

TNR - C 4 AY 2 

LED レンズクリーナ 

大容量トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 4 AM 2 

クリーニングペーパ 

大容量トナーカートリッジシアン 

TNR - C 4 AC 2 


イメージドラムカートリッジブラック 

ID - C 4 AK 

イメージドラムカートリッジ 

イメージドラムカートリッジイェロー 

ID - C 4 AY 


イメージドラムカートリッジマゼンタ 

ID - C 4 AM 


イメージドラムカートリッジシアン 

ID - C 4 AC 


ペルトユニット 

MLBLT - C 4 A 

ペルトユニット 

定着器ユニット 

MLFUS - C 4 A 

定着器ユニット 

ML 64 MB 増設メモリ 

MLMEM 64 A 

増設メモリ 

ML 128 MB 増設メモリ 

MLMEM 128 A 

増設メモリ 

ML 256 MB 増設メモリ 

MLMEM 256 A 

増設メモリ 

ML 512 MB 増設メモリ 

MLMEM 512 A 

増設メモリ 

内蔵ハードディスク 

MLHDD - C 1 A 

内蔵ハードディスク 

セカンド/サードトレイユニット 

MLTRY - C 4 A 1 

セカンド/サードトレイユニット 

両面印刷ユニット 

MLDXU - C 4 A 

両面印刷ユニット 

給紙□—ラセット 

MLRS - C 4 A 


プリントジョブアカウンティング 

MLSFT - PJA 01 



㈣ 


消耗品、メンテナンス ユニット、 オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、 
沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮でき 
ない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは 
保守契約期間中であっても有償となります。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合 
を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年以上経過すると印刷 
品位が低下しますので、新 U ヽ消耗品を準備してください。 

ご使用になるまで、開封しないでください。 

直射日光をさけ、温度： 〇〜 35° C 、 湿度： 20〜 85% RH 範囲にある場所で保管してく 
ださい。 

周囲の温度や湿度が高すぎたり、急澈に変化したりする場所では保管しないでください。 
幼児の手が届かない所に保管してください。 
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付録 


ユーザサボートサービスについて 


保証について 

• 本製品には「保証書」か'入っています。 

• 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記入内容をご確認の 
上、大切に保管してください。 

• 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定に基づき無償 
で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載されています。 

• 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証 
が無効となる場合があります。 

• 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により 
有償にて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談く 
ださい。 

• 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接•間接の損害については、当社はその責任 
を負わないものとします。 


最新版のプリンタソフトウェアを入手したい 


ダウン ロー ドサービス 

沖 デー タホームページから入手できます。 

http://www.oKidata.co.jp 
プリンタのご相談と修理について 




プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 
プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお 
電話ください。 

お客様相談センター 01 20-654-632 

(携帯電話からは 03-5833-5710) 

受付時間9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9: 00〜17: 00土曜日 
(但し祝日を除く） 

※月曜日〜金曈日の17:30〜20:00及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、 
翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。 

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 


■西日本地区（東海 • 北陸以西）での修理のご依頼をお受けします。 

西日本 OA コールセンタ（大阪） 0120 -003-544 

(携帯電話からは 06-6459-0 111) 
受付時間9: 00〜17: 30月曜日〜金曜日 
(但し祝日を除く） 

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

♦プリンタのサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック ( OCA ) とそのグループ会社が担当して 
おります。 
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付録 


—お問い合わせに回答できない場合について一 

1. UNIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解決に必要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドパイスやコンサルティング 

5. プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ 


m 


お問い合わせチェックシート 


具体的な症状 




プリンタ環境 

機種名： 

製造番号： 

購入月： 

年 月 

追力□オプション： 

なし • あり （ 


) 

コンピュータ環境 

□Windows パージョン： 



□Mac OS パージョン： 



接続方法 

□パラレル 

□ TCP/IP 

□USB 

□ IPX/SPX 

□ネットワーク 
□EtherTalk 

□NetBEUI 

プリンタドライバ 

プリンタドライバ名： 


バージョン： 



アプリケーションソフト 

アプリケーションソフト名：_パージョン： 

使用フォント名：_ 


エラー表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

その他 

他のアプリケーションからの印刷：□正常 □印刷できない 

他のコンピュータからの印刷：□正常 □印刷できない 
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消耗品を購入したい 

プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはお近くのサービス拠点へお電話でご連絡ください。 


付録 


(株)沖北海道サービス(札幌）〒 060-0001 札幌市中央区北一条西 9-3-27( 第 3 古久根ビル） 01 1-261-3261 
(株)沖東北サービス(仙台） 〒 980-0802 仙台市青葉区二日町 3-10( グランシャリオビル 3F) 022-212-5167 


(株)沖情報機器サービス(新潟）〒 950-0082 

(株)沖関東サービス(秋葉原）〒 11 1-0052 
(株)沖北関東サービス(新宿）〒 160-0022 


新潟市東万代町 1-30 

(新潟第一生命戸田建設共同ビル） 

台東区柳橋 2-19-6( 秀和柳橋ビル 9F) 

新宿区新宿 2- 1 9- 1 ( ビックス新宿ビル 3F) 


(株)沖中部サービス(名古屋）〒 453-0861 名古屋市中村区岩塚本通 2- 1 -2(MS ビル 2F) 

(株)沖電気カスタマアドテック(金沢） 

〒 921 -8 163 金沢市横川 7-35-1 (大洋不動産ビル 7F) 


(株)沖関西サービス(大阪） 〒 550-0004 大阪市西区勒本町 1-4- 12( 本町富士ビル) 


025-241-6838 

03-3865-6599 

03-3225-3131 

052-413-6510 

076-242-3300 

06-6459-0120 


(株)沖中国サービス(広島) 
(株)沖四国サービス(高松) 
(株)沖九州サービス(福岡) 


〒 731-0138 広島市安佐南区祇園 2-9-31 
〒 761-8058 高松市勅使町 632-4 
〒 81 5-0035 福岡市南区向野 2-9-21 


082-871-2601 

087-868-3040 

092-512-4197 


※各サービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了承ください。 

※弊社ホームページでは最新の住所、電話番号を記載しておりますので、こちらもご覧ください。 

http://www.okidata.co.jp 


プリンタを廃棄したい 

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してく 
ださい。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。 
なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。 




A 注意 ケガをするおそれがあります。 A 

のプリンタは重量が約 47.5Kg ありますので、2人以上で持ち上げてください。 


101 








付録 


使用済み消耗品の回収について 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの MICROLINE プリンタの消耗品とメンテナン 
ス ユニッ トの無料回収を行っています。 

下記用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX 、もしくは、弊社のホームページ (http://www.okidata.co.jp) 
よりご連絡いただければ、回収におうかがいいたします。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時 
に利用してください。 

• カートリツジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまと 
め回収にご協力ください。 

皆様のご協力をお願いします。 


FAX 024-594-2798 

沖データ回収センタ宛 


受付 No. : 

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 
記入は不要です。 


西暦 年月日 


S 


(: zx 社石） . _ 

ご担当者名 ：_ 

ご住所 ：_ 

お電話番号 ：_ 

回収ご希望日時： 年月日 午前/午後 時 


回収依頼品 


イメージドラムカートリッジ 

個 

トナーカートリッジ 

個 

EP トナーカートリッジ 

個 

定着器オイル□ーラ 

個 

廃棄トナーボックス 

個 

ベルトユニット 

個 

定着器ユニット 

個 

インクリボンカートリッジ 

個 

その他マイク□ライン消耗品 

個 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

沖 データ 回収センタ 
TEL 024-594-2185 

受付時間：月〜金曜日（祝日、弊社休日を除く) 
9: 00 〜 12: 00 、 13: 00 〜 17: 00 
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このマニュアルは再生紙を使用しています。 







